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Onde o alumínio 
é sinônimo  
da inovação.

A CBA criou Primora para trazer 
soluções em alumínio para todos  
os projetos. Oferecendo desde  
o design do sistema até a concepção  
no projeto de fabricação, aproveitando 
a versatilidade do alumínio para 
entregar resultados em alto nível.  
 
Com Primora, a excelência ganha 
forma e projetos de construção 
alcançam novos patamares de 
inovação com desenvolvimento  
de soluções customizadas.

Descubra nossas 
soluções em 

cbaprimora.com.br

Siga-nos nas redes 
sociais     @cbaoficial
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É   com muita satisfação que apre-
sentamos o Manual do Vidro & 
Esquadria vol.03,  material onde 

você encontrará muitas informações 
para consultar a qualquer momento.

Após desenvolvermos e distribuirmos 
o Manual do Vidro e o Manual do Vi-
dro e Esquadria,  que tiveram gran-
de sucesso tanto em leitores, tanto 
em download em sua versão digital 
(para baixar a versão online acesse 
www.vidroimpresso.com.br), decidi-
mos desenvolver uma nova versão 
do manual em 2023, com algumas 
atualizações. Esse é um material 
atemporal, com informações relevan-
tes sobre o vidro e esquadrias e suas 
aplicações, produtos, normas e for-
necedores, e você poderá consultar a 
qualquer momento, inclusive, por se 
tratar de um formato pocket, poderá 
transportá-lo para onde quiser, para 
ser  uma fonte de consulta rápida e 
diretiva para usar quando necessário.

os leitores que ainda não nos conhe-

cem e estão descobrindo a Vidro Im-
presso agora, somos  uma mídia de 
comunicação direcionada ao setor 
vidreiro com 12 anos de atuação, bus-
camos cada vez mais a inovação na 
forma de informar os profissionais do 
segmento. Sabemos que os vidracei-
ros se tornam serralheiros e vice versa 
e por isso, gradativamente, estamos 
evoluindo,trazendo informações do 
universo de esquadrias para agregar 
nossos conteúdos e engrandecer o 
conhecimento de nossos leitores.

Se você quer receber conteúdo de 
qualidade, ficar por dentro de to-
das as novidades do setor e intera-
gir com outros profissionais, acesse 
nosso site, grupos de whatsapp, te-
legram e nos siga nas redes sociais.

Boa Leitura!

Diogo Ortiz
Diretor 

E
D

IT
O

R
IA

L

Expediente

Publisher
Diogo Ortiz

Editora
Pamela Nobrega

Produção Gráfica
Juliana Vizzaccaro

Direção de Arte
Paulo Ramon

Designers
Emmily Tainara
Samara Xavier

Financeiro 
Karen Annie
financeiro@vidroimpresso.com.br

Contato
contato@vidroimpresso.com.br
(11) 3090-0148

www.vidroimpresso.com.br 5

editorial
É com muita satisfação que apre-

sentamos o Manual do Vidro & 
Esquadria, material onde você 

encontrará muita informação para 
consultar a qualquer momento.

Após desenvolvermos  e distribuir-
mos o Manual do Vidro, que tanto em 
sua versão impressa quanto online 
(para baixar a versão online  acesse 
www.vidroimpresso.com.br ) obti-
veram grande sucesso e aceitação, 
decidimos desenvolver uma nova 
versão do manual, com atualizações, 
incluindo esquadrias, seus materiais, 
máquinas e normas.

Neste material, trouxemos um con-
teúdo atemporal, com informações 
relevantes sobre o vidro e suas apli-
cações, produtos, normas e fornece-
dores, que você poderá consultar a 
qualquer momento, inclusive, por se 
tratar de um formato pocket, trans-
portá-lo para onde quiser, sendo as-

sim uma fonte de consulta rápida e 
diretiva para usar quando necessário.

Para quem ainda não nos conhece, 
a Vidro Impresso é uma mídia de 
comunicação direcionada ao setor 
vidreiro que cada vez mais vem in-
ovando na forma de informar os 
profissionais do segmento. Sabemos 
que cada vez mais os vidraceiros se 
tornam serralheiros e vice e por isso, 
gradativamente, estamos evoluindo, 
trazendo informações do universo de 
esquadrias para agregar nossos con-
teúdos e engrandecer o conhecimen-
to de nossos leitores.

Se você quer receber conteúdo de 
qualidade, ficar por dentro de todas 
as novidades do setor e interagir com 
outros profissionais, acesse nosso 
site, grupos de whatsapp, telegram e 
nos siga nas redes sociais.

Boa Leitura!

Diogo Ortiz
Diretor 

E
D

IT
O

R
IA

L

Expediente

Publisher
Diogo Ortiz

Editora
Pamela Nobrega

Produção Gráfica
Juliana Vizzaccaro

Direção de Arte
Paulo Ramon

Designers
Samara Xavier

Financeiro 
Karen Annie
financeiro@vidroimpresso.com.br

Contato
contato@vidroimpresso.com.br
(11) 3090-0148

Fizemos um Upgrade!
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TIPOS
DE ESQUADRIA

As esquadrias desempenham um papel 
muito importante no funcionamento 
de janelas, portas e divisórias: são elas 
as responsáveis pelo mecanismo de 

abertura, além de servir como estruturas 
para a fixação e vedação da instalação. 

Essas estruturas servem como uma 
moldura para o projeto e podem 

representar até quase 18% do gasto 
total em uma obra, tamanha a sua 

importância. Confira a seguir os tipos de 
esquadrias mais utilizadas.
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Um dos modelos mais conhecidos, onde pode-se ter uma ou mais 
folhas que giram sobre suas dobradiças. Esse modelo oferece um 
visual mais tradicional à instalação e é recomendável para locais com 
amplitude para maior aproveitamento da abertura. 

Também muito utilizadas, têm o seu movimento de abertura feito 
de forma horizontal através de trilhos inferiores e superiores. São 
recomendadas para espaços pequenos, pois economizam espaço 
durante a abertura. 
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De abrir

De correr
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Nesse modelo, as folhas são recolhidas em grupo 
durante o momento de abertura, o que proporciona 
mais abertura e ventilação. Também são recomen-

dadas para espaços pequenos.

Mais comum em ambientes como lavanderias e 
banheiros, as esquadrias do tipo basculante tem cer-

ca de metade da folha de vidro projetada para fora 
através de pivôs laterais. Existe também o modelo 

maxim-ar que funciona de uma maneira bem mais 
parecida, porém com um ângulo de abertura maior.
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Basculante

Camarão ou 
Sanfonada
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Guilhotina

Maxim-ar

10 www.vidroimpresso.com.br

T
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Com visual mais rústico, é um tipo de janela comum em fazendas. 
Esse modelo possui duas folhas que podem correr verticalmente em 
conjunto ou de forma  separada, assim é possível escolher qual vene-
ziana ficará aberta (a de cima ou a de baixo)
Aplicações: O vidro laminado é muito aplicado em fechamentos de 

Assim como as basculantes, jane-
las de modelo maxim-ar são pro-
jetadas para fora, porém permi-
tem um ângulo de abertura ainda 
maior, tornando-a ideal para locais 
úmidos que precisam de mais ven-
tilação.
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LINHAS DE ESQUADRIA

As esquadrias de alumínio costumam 
ser as mais utilizadas no mercado; 

sabendo disso, é importante conhecer 
suas diferentes linhas ou tipologias, 

estipuladas pela espessura da peça. A 
espessura determina o quão robustas 

as esquadrias serão, e  quanto maior for 
a espessura, maior será também o valor 

agregado. 

Confira as linhas mais utilizadas pelos 
profissionais do setor.
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Linha Suprema

Linha Gold

Linha 25

É uma linha de médio padrão, mas possui um alto índice de satisfação 
entre os clientes, já que possui um desempenho que se sobressai às 
recomendações estipuladas pelas normas técnicas. Atende aberturas 
de tamanho normal, que incluem portas de giro, camarão, janelas de 
correr e basculantes, entre outros, além de comportar vidros tempe-
rados e laminados. Guarda-corpos
• Envidraçamento de sacadas, coberturas e clarabóias

Tem a maior qualidade do mercado, com acabamento im-
pecável e resistência que agrega ainda mais segurança às 
instalações. A linha Gold é indicada para grandes aberturas 
que requerem sustentação, além de ter total isenção de po-
rosidade em sua estrutura, o que assegura a vedação perfei-
ta do projeto e garante excelente conforto termo-acústico, 
além de possibilitar a aplicação em qualquer tipo de vidro.

Com 25 mm de espessura, as esquadrias dessa linha são 
produzidas em material que pode ser utilizado em ambien-
tes com diferentes circunstâncias climáticas, como locais à 
beira-mar em que existe o contato direto com água e areia. 
Pode ser utilizada em diferentes instalações como janelas 
maxim-ar, janelas e portas de abrir e de correr.
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Linha 30

Linha 42

A linha 30 possui diversas aplicações 
e tem propriedades semelhantes à li-
nha 25, com possibilidade de uso em 
estruturas mais robustas devido à sua 
espessura (30 mm, como sugere o seu 
nome). 

Possui 42 mm de espessura e é mui-
to utilizada em portas pivotantes, que 
giram em torno de um eixo vertical. 
Sua aplicação proporciona mais leveza 
e flexibilidade durante o manuseio da 
instalação pelos usuários.
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Vidros temperados;

vidros laminados de diversos tipos;

vidros serigrafados em várias cores;

vidros com recortes especiais;

multilaminados para aplicações 
diferenciadas;

vidros e espelhos para indústrias vidros e espelhos para indústrias 
diversas, incluindo a moveleira.

EXPERIÊNCIA
NO RAMO

CONTATO
(11) 4451-5077
(11) 97516-0018



TIPOS
DE VIDRO



TIPOS
DE VIDRO

Atualmente existem vidros com 
propriedades variadas, cada um 

ideal para as diferentes condições 
do ambiente. Conheça os 

principais tipos e suas aplicações.
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Existem registros sobre o 
vidro que datam de 5000 
A.C., quando mercadores 

fenícios descobriram acidental-
mente o novo material ao faze-
rem uma fogueira.

Acredita-se que o fogo, aliado à 
areia e ao nitrato de sódio, ori-
ginou o material pela primeira 
vez. Mesmo depois de tanto tem-
po, o mercado de vidros só vem 
crescendo; a demanda do item 
aumenta cada vez mais devido 
ao seu visual e praticidade, espe-
cialmente em projetos dentro da 
construção civil. 

Com a tecnologia, novos recursos 
e tipos de vidro foram surgindo, 
ampliando ainda mais suas apli-
cações. É o caso, por exemplo, dos 
vidros de segurança, que possi-
bilitam a aplicação do material 
sem preocupações com aciden-
tes inesperados, ou dos vidros im-
pressos e jateados, que adornam 
o local onde são inseridos sem 
prejudicar a privacidade e a en-

trada de luz natural. Existem ain-
da vidros com recursos especiais, 
como o autolimpante e o vidro fo-
tovoltaico, que é capaz converter 
os raios solares em energia elétri-
ca. Qualquer pessoa pode iden-
tificar o vidro também em seu 
dia-a-dia: ele está presente em 
utensílios simples como pratos e 
copos, espelhos, janelas e boxes 
de banheiro, por exemplo. 

Com o uso do material tornan-
do-se cada dia mais acessível, - 
mesmo em grandes projetos - há 
um mercado de atuação amplo 
e vantajoso para os profissionais 
da área: pensando nisso, o Manu-
al do Vidro apresenta os diferen-
tes tipos de vidro divididos pelas 
suas propriedades, além de ex-
plicar como funciona o processo 
de fabricação de cada um e quais 
são as suas aplicações. O vidra-
ceiro poderá consultar o material 
a qualquer momento para com-
parar os tipos de vidro e até mes-
mo identificar qual tipo é o mais 
adequado para cada instalação. 
Faça bom proveito!
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O vidro float, também conhecido como vidro plano ou vidro comum, 
se trata do material antes de passar por qualquer beneficiamento, ou 
seja: é a matéria-prima que dá origem ao vidro temperado, laminado, 
insulado, serigrafado, curvo, duplo, espelho, etc. Esse tipo de vidro é 
bastante requisitado no mercado e pode ser utilizado em algumas 
áreas da construção civil ou da indústria de móveis e decoração. Ao 
contrário do vidro temperado, o vidro float pode ser cortado, usinado 
e perfurado.

É composto por matérias-primas como sílica (areia), potássio, alumi-
na, sódio (barrilha), magnésio e cálcio, que são misturadas e fundidas 
em um forno de cerca de 1.000 ºC. No Brasil, é produzido em diversos 
tamanhos e com espessuras que variam de 2 a 19 mm, sendo que o 
material pode ser incolor, verde, fumê ou bronze. Para obter coloração 
no vidro float, é preciso adicionar corantes no processo de fabricação. 

Aplicações: O vidro float pode ser utilizado em aplicações que não 
exijam alto rigor de segurança, onde não há o risco de impacto huma-
no. A NBR 7199 especifica as aplicações para cada tipo de vidro, que 
devem ser seguidas à risca, veja alguns exemplos:

• Portas, janelas, divisórias, vitrines e fachadas, desde que seja co-
lado ou encaixilhado em todo o perímetro da chapa e instalado 
acima de 1,10 m em relação ao piso.

• No caso de projetantes móveis, - instalações do vidro com caixi-
lhos móveis que projetam-se para o exterior (como janelas ma-
xim-ar) - o vidro também precisa ser colado ou encaixilhado em 
todo o seu perímetro e instalado acima de 1,10 m em relação ao 
piso no caso de instalação no térreo ou primeiro andar. Em aplica-
ções acima do 1° pavimento, a projeção máxima do material deve 
ser de no máximo 25 cm da face da fachada ou aba de proteção. 
Nos dois casos, a área do vidro deve ser inferior a 0,64 m². 

Vidro Float
(comum)

VIDRO PLANO / FLOAT

Guardian Glass
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O vidro aramado possui uma tela 
metálica de malha quadriculada 
incorporada à sua massa vítrea 
quando esta ainda está derretida, 
o que aumenta a resistência do 
vidro. É considerado um vidro de 
segurança pois segura os estilha-
ços de vidro à tela quando que-
brado, evitando ferimentos. 

O aramado ganha suas proprie-
dades durante o processo de fa-
bricação, antes da chapa de vidro 
se tornar sólida; a tela metálica 
é inserida logo após a saída das 
chapas do forno de fusão. 

A ABNT NBR NM 295 define dois 
tipos de vidro aramado:

Aramado translúcido: vidro pla-
no, translúcido, incolor ou colorido, 
obtido por fundição e laminação 
contínua onde se incorpora duran-

te o processo de fabricação uma 
malha de arame de aço, soldada 
em todas as suas intersecções. 
Apresenta sobre uma ou ambas as 
faces um desenho impresso.  

Aramado transparente: vidro pla-
no, transparente, incolor, obtido 
por fundição e laminação contí-
nua onde se incorpora durante o 
processo de fabricação uma ma-
lha de arame de aço, soldada em 
todas as suas intersecções. Ambas 
as faces são paralelas entre si, e po-
lidas mecanicamente. 

Aplicações: Esse tipo de vidro é 
mais comumente utilizado em:

• Guarda-corpos
• Coberturas e claraboias
• Portas, janelas, divisórias, vi-

trines e fachadas.

Vidro
Aramado

VIDROS DE SEGURANÇA
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O vidro temperado é amplamente utilizado na indústria pelas suas 
propriedades de resistência e segurança. Esse tipo de vidro é cerca de 
cinco vezes mais resistente que o vidro comum (vidro plano ou float), 
tanto em relação a impactos como também em relação às mudanças 
térmicas. É considerado um vidro de segurança, desde que atenda 
aos requisitos da NBR 14698, pois além de ser mais resistente, é que-
brado em pequenos fragmentos sem arestas cortantes, o que previne 
maiores danos no caso de um acidente e eventual quebra do material.

Para a produção do vidro temperado, as chapas de vidro comum são 
distribuídas em um forno de têmpera, onde são aquecidas até a tem-
peratura específica de moldagem, acima de 600 °C. Em seguida, são 
resfriadas abruptamente pelos sopradores de ar da máquina para 
menos de 100 °C a, durante cerca de 4 minutos.

Como esse processo de resfriamento ocorre de forma rápida, existe a 
alteração da estrutura molecular do vidro (rearranjo molecular), que 
é o fator-chave para o aumento da dureza e resistência do material.
Todo o processo de corte e perfuração do vidro para o uso nos projetos 
deve ser feito antes da têmpera, pois o contrário causaria o estilhaça-
mento total da peça. 

Vidro
Temperado
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O vidro temperado é amplamente utilizado na indústria pelas suas 
propriedades de resistência e segurança. Esse tipo de vidro é cerca de 
cinco vezes mais resistente que o vidro comum (vidro plano ou float), 
tanto em relação a impactos como também em relação às mudanças 
térmicas. É considerado um vidro de segurança, desde que atenda 
aos requisitos da NBR 14698, pois além de ser mais resistente, é que-
brado em pequenos fragmentos sem arestas cortantes, o que previne 
maiores danos no caso de um acidente e eventual quebra do material.
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distribuídas em um forno de têmpera, onde são aquecidas até a tem-
peratura específica de moldagem, acima de 600 °C. Em seguida, são 
resfriadas abruptamente pelos sopradores de ar da máquina para 
menos de 100 °C a, durante cerca de 4 minutos.

Como esse processo de resfriamento ocorre de forma rápida, existe a 
alteração da estrutura molecular do vidro (rearranjo molecular), que 
é o fator-chave para o aumento da dureza e resistência do material.
Todo o processo de corte e perfuração do vidro para o uso nos projetos 
deve ser feito antes da têmpera, pois o contrário causaria o estilhaça-
mento total da peça. 

Vidro
Temperado



A Divinal possui um extenso leque de produtos! Um de seus grandes 
diferenciais é o alto volume de seu estoque, permitindo atender 
pedidos de vidros que já foram descontinuados pelas usinas, assim 
como vidros modernos e de alta tecnologia como os da linha Cool 
Lite, agregando valor ao seu negócio!!

A Divinal Vidros está sempre atenta as necessidades de seus A Divinal Vidros está sempre atenta as necessidades de seus 
clientes, e pensando nisso, está constantemente inovando-se e 
modernizando-se. Lança esse ano o DIVINAL CONECTA, com a 
intenção de conectar os seus clientes de forma rápida, prática e 
atenciosa, utilizando-se de suas diversas ferramentas tecnológicas.

Se ainda não é nosso cliente, venha nos 
dar o prazer em atendê-lo!

Não importa o tamanho do seu 
projeto, na DIVINAL VIDROS 
você encontra a solução!!

PRODUÇÃO PRÓPRIA DE VIDROS:

DISTRIBUIÇÃO DE:

DIVINAL
VIDROS?
JÁ É CLIENTE 

Bird Protection (vidro amigo dos pássaros) | Bisotados (espelhos ou vidros) 
Box com película de segurança | Insulados (ou duplos) | Laminados de 
temperados Laminados (comuns ou estruturais) | Laqueados (cobertura 
  total em várias cores) Mulltilaminados | Serigrafados (pinturas com 
      estampas)  | Temperados

Autolimpantes | Coloridos na massa | Espelhos (prata ou 
coloridos) Extra Clear (extratransparente) | Impressos 
(Cebrace Texturizados) | Proteção solar para residências 
Linha Habitat | Refletivos para aplicações comerciais

11 28272100
AV. TORRES DE OLIVEIRA, 255 

JAGUARÉ | SP

SÃO PAULO BELO HORIZONTE
31 21039633

AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 6.810 
CALIFÓRNIA | BH
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Aplicações: O vidro temperado 
pode ser utilizado em diferentes 
projetos e instalações, como:

• Boxes de banheiros
• Portas, janelas, divisórias, 

muros e vitrines
• Envidraçamento de sacadas
• Fachadas verticais no piso 

térreo, nos demais pavimen-
tos é possível utilizá-lo desde 
que esteja a mais de 1,10 m 
em relação ao piso

Box elegance Ideia Glass
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É um vidro ultra resistente. Composto por duas ou mais chapas de 
vidro interligadas, o vidro laminado é intercalado por uma ou mais pe-
lículas de EVA, poliuretano ou resina que conferem ainda mais resis-
tência e segurança. Em casos de quebra, os cacos ficam retidos nesse 
interlayer e o vão é preservado, ou seja, não é feita uma abertura na 
área coberta pelo vidro, o que evita quedas e acidentes. 

 As chapas do laminado também podem ser de vidro temperado, 
proporcionando maior resistência mecânica. Esse tipo de vidro filtra 
a ação dos raios UV em mais de 90%, reduzindo danos causados pela 
exposição, além de proporcionar conforto acústico ao reduzir a entra-
da de ruídos. 

Existe também o vidro multilaminado, que pode assumir funções es-
truturais, como em pisos e escadas. Por todas essas qualidades, é um 
vidro mais custoso, porém necessário nas aplicações citadas por re-
comendação das normas técnicas. A principal norma que fala sobre 
vidro laminado é a ABNT NBR 14.697.
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É um vidro ultra resistente. Composto por duas ou mais chapas de 
vidro interligadas, o vidro laminado é intercalado por uma ou mais pe-
lículas de EVA, poliuretano ou resina que conferem ainda mais resis-
tência e segurança. Em casos de quebra, os cacos ficam retidos nesse 
interlayer e o vão é preservado, ou seja, não é feita uma abertura na 
área coberta pelo vidro, o que evita quedas e acidentes. 

 As chapas do laminado também podem ser de vidro temperado, 
proporcionando maior resistência mecânica. Esse tipo de vidro filtra 
a ação dos raios UV em mais de 90%, reduzindo danos causados pela 
exposição, além de proporcionar conforto acústico ao reduzir a entra-
da de ruídos. 

Existe também o vidro multilaminado, que pode assumir funções es-
truturais, como em pisos e escadas. Por todas essas qualidades, é um 
vidro mais custoso, porém necessário nas aplicações citadas por re-
comendação das normas técnicas. A principal norma que fala sobre 
vidro laminado é a ABNT NBR 14.697.
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Aplicações: O vidro laminado é mui-
to aplicado em fechamentos de locais 
com grandes alturas. Suas aplicações 
são:

• Guarda-corpos
• Envidraçamento de sacadas, co-

berturas e clarabóias
• Portas, janelas, divisórias e vitrines
• Pisos e degraus
• Visores de aquários, piscinas, zoo-

lógicos e estádios de esportes

Vidro Laminado - PKO Vidros
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O vidro jateado e acidato são similares no que diz respeito ao seu as-
pecto visual, ambos apresentam um efeito fosco ou opaco que per-
mitem o controle da privacidade e da luminosidade do ambiente. O 
efeito pode ser feito em toda a extensão do vidro, de forma parcial ou 
em formatos específicos como desenhos e escritos. Apesar de serem 
semelhantes, o processo de fabricação diferenciado entre os dois vi-
dros confere texturas diferentes a peça:

O vidro jateado passa pelo processo de jateamento, em que pós abra-
sivos são lançados contra o vidro em alta velocidade. Já o vidro acidato 
é submetido a um banho de ácido fluorídrico, o que confere a ele um 
efeito mais acetinado e aveludado que o vidro jateado; devido a sua 
superfície mais lisa, o vidro acidato é mais fácil de limpar. A técnica de 
ambos pode ser aplicada em vidros temperados ou laminados para 
projetos que exijam maior segurança.

Aplicações:
• Paredes, janelas, portas e divisórias
• Tampos de mesa e armários de cozinha
• Boxes de banheiro
• Objetos artísticos em vidro.
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Vidro
Acidato e 

Jateado

VIDROS DECORATIVOS
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O vidro fantasia, também conhecido como vidro impresso, é caracte-
rizado por texturas ou imagens agregadas à peça. Essas texturas são 
formadas pela compressão do vidro aquecido em cerca de 900 °C no 
meio de dois rolos metálicos durante o processo de fabricação. Feito à 
partir das mesmas matérias-primas que o vidro float, a espessura do 
vidro é determinada pela distância entre os rolos. A textura do mate-
rial dificulta a visão através do vidro e mantém suas propriedades sem 
bloquear a passagem de luz natural. 

O vidro impresso pode ser encontrado em diferentes cores e texturas 
e também pode ser laminado, temperado ou insulado. 

Aplicações:
• Portas, janelas e divisórias
• Decoração do ambiente
• Boxes de banheiro
• Revestimento de paredes
• Mesas, aparadores, estantes e prateleiras.

Vidro
Fantasia
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O espelho é feito a partir do vidro float, metais como prata, alumínio 
ou cromo e tinta. A grande responsável pelo reflexo das imagens é a 
camada metálica aplicada no vidro comum, que logo recebe as cama-
das de tinta para proteger o material.  
 
No processo de fabricação, é importante que a superfície do vidro seja 
perfeitamente plana, pois qualquer irregularidade pode deformar a 
imagem refletida. Para que a camada de prata (adicionada sob a for-
ma de spray) tenha fixação de qualidade, esta é aplicada após a lim-
peza e polimento do vidro.
 
Existem diferentes tipos de espelhos: os simples, bisotados, côncavos, 
laminados, coloridos, de segurança, entre muitos outros. 
 
Aplicações:
• Objetos decorativos
• Móveis
• Elevadores
• Projetos arquitetônicos que visam maior amplitude de espaço: lo-

jas, academias, comércios, edifícios, etc.
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Vidro com
Impressão
Digital

A impressão digital em vidro é 
uma tecnologia que permite a 
escolha de uma infinidade de re-
cursos artísticos, como imagens 
e escritos reproduzidos com alta 
qualidade de resolução. Podem 
ser impressas ao vidro grafismos, 
estampas, logotipos e até ima-
gens exclusivas criadas na tela de 
um computador. As opções se es-
tendem ainda à possibilidade do 
vidro ser utilizado como revesti-
mento com texturas que imitam 
madeira, areia, tecido, pedras e 
mármore.

A impressão digital em vidro 
pode ser feita em diferentes ta-
manhos e tipos de vidros, como o 
laminado e insulado, porém não 
é aplicado no vidro temperado, 
já que o próprio processo de im-
pressão digital realiza a têmpera,  
criando assim vidros muito resis-
tentes. 

A impressão digital consiste na 
reprodução das imagens no vi-
dro utilizando a tinta cerâmica, 
que imediatamente passa por 
um processo de têmpera, sendo 
aquecido e resfriado em torno de 
600 °C para fixar a tinta. 

Esse processo se difere da serigra-
fia, que trabalha com uma matriz 
no qual é gravada a imagem a ser 
impressa no vidro; na impressão 
digital, é possível reproduzir uma 
imagem diretamente do arquivo 
eletrônico para o vidro, indepen-
dentemente da quantidade de 
cores e tonalidades.

Aplicações:
• Portas
• Boxes de banheiro
• Revestimento
• Quadros
• Fachadas.
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Vidro
Colorido
Existem dois tipos de vidros colo-
ridos que utilizam métodos dife-
rentes de pintura, o vidro serigra-
fado (pintado a quente) e o vidro 
pintado (pintado a frio):

Vidro Serigrafado
Nesta técnica, a placa de vidro re-
cebe uma pintura de desenhos 
ou cores por meio do esmalte 
cerâmico, em seguida, o vidro é 
submetido ao processo de têm-
pera, onde a temperatura chega 
a cerca de 700 graus e o esmalte 
cerâmico funde-se com o vidro. 
O tratamento térmico resulta em 
uma impressão com grande resis-
tência a riscos e manchas de gor-
dura e o vidro em si também se 
torna mais resistente, já que passa 
pelo processo de temperagem.

Aplicações:
• Fachadas
• Portas
• Linha moveleira
• Divisórias 
• Boxes para banheiro

• Forno microondas

Vidro Pintado
Diferentemente do vidro seri-
grafado, o vidro pintado possui 
uma técnica que aplica a tinta 
com uma pistola de pintura com-
pressora, neste caso, a tinta não 
se funde com o vidro, é somente 
aplicada por cima dele. 

Essa técnica permite o aproveita-
mento total do material, já que o 
vidro é cortado nas medidas ne-
cessárias e é pintado depois. O pro-
cedimento também é mais acessí-
vel por não demandar máquinas e 
equipamentos específicos.

Aplicações:
• Objetos decorativos
• Revestimento
• Pastilhas
• Móveis
• Divisórias
• Bancadas.
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O vidro curvo  é um vidro molda-
do de acordo com a necessidade 
da pessoa e da obra. O processo 
de curvação consiste em elevar a 
temperatura dos vidros posicio-
nados sobre suas matrizes, que 
são formas com o raio de curva-
tura idêntico ao solicitado no pro-
jeto, até o vidro entrar em estado 
plástico, ou maleável. Em segui-
da, o vidro é resfriado fixando as-
sim a forma da matriz e recupe-
rando as propriedades físicas do 
vidro.
 
Depois de curvado, é possível que 
o vidro passe por processos para 
se tornar laminado, temperado 
e insulado, assim como também 
podem ser coloridos, jateados, 
refletivos e impressos. Pela sua 
flexibilidade, o vidro curvo abre 

espaço para grandes obras arqui-
tetônicas, oferecendo elegância e 
modernidade. 

Cada setor, seja ele, construção 
civil, indústria automobilística, 
indústria moveleira, linha branca, 
entre outras, possui fornos com 
uma curvatura específica. São os 
fornos que determinam o tama-
nho, espessura e raio de curvatu-
ra do vidro.
 
Aplicações:
• Para-brisas de automóveis
• Fachadas e coberturas
• Claraboias
• Utensílios e eletrodomésticos 

como tampas, microondas, 
lavadoras, secadoras e fogões.

Vidro Curvo

VIDROS ESPECIAIS
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Vidro Espelhado
ou Refletivo
O vidro espelhado ou refletivo 
é muito comum em prédios co-
merciais e executivos; sua capaci-
dade reflexiva é adquirida após a 
inserção de uma camada metali-
zada, que pode ser feita de duas 
formas: durante sua fabricação 
com o vidro ainda quente, cha-
mada de processo pirolítico (har-
d-coating ou on-line) ou com o 
vidro já pronto por meio de uma 
câmara a vácuo (soft-coating ou 
offline). 

O revestimento é capaz de redu-
zir a passagem de calor, propor-
cionando economia e susten-
tabilidade ao reduzir gastos de 
energia elétrica com iluminação 
artificial e ar-condicionado, mas 
requer a supervisão de profissio-
nais específicos devido a incidên-
cia de raios solares, que podem 
prejudicar outros locais.

Esse tipo de vidro é muito procu-
rado pela privacidade que ofere-
ce, já que ao refletir, as pessoas 
que estão no ambiente externo 
não conseguem enxergar atra-
vés do vidro. O vidro espelhado 
também pode ser feito a partir 
de peças de vidro laminado, tem-
perado, insulado ou serigrafado, 
assim é possível alinhar a esté-
tica luxuosa com a segurança 
nos projetos em que é aplicado, 
porém, é necessário se atentar 
a alguns detalhes: os vidros que 
passam pelo processo de câmara 
a vácuo (offline) não podem ser 
temperados e a serigrafia deve 
ser feita antes do depósito dos 
óxidos.
 
Aplicações:
• Portas e janelas
• Fachadas de edifícios
• Sacadas e coberturas.
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A indústria tem se desenvolvido a 
cada ano para criar soluções que 
tragam conforto e economia alia-
dos à aplicação do vidro. Uma das 
tecnologias mais modernas se 
trata dos painéis de vidro fotovol-
taico. O desenvolvimento dessa 
tecnologia enfrentou alguns de-
safios, como transformar o calor 
da luz solar em eletricidade sem 
alterar as características do vidro, 
causando opacidade ou mudan-
ças de cor. 
 
Para conseguir esse feito, o ma-
terial é composto por lâminas 
de células solares semi transpa-
rentes feitas com silício (um ma-
terial semicondutor) aplicadas 
diretamente no vidro, que pode 
ser simples, laminado, tempera-
do ou duplo. Assim uma parte 
da luz é captada e convertida 
em energia elétrica por meio do 
efeito fotovoltaico, mas o vidro 
não perde a transparência, dife-
rente do que ocorre em painéis 
solares tradicionais.

Devido às suas propriedades, o 
vidro fotovoltaico atribui mais 
sustentabilidade e eficiência em 
construções, veículos e alguns 
objetos, isso porque o vidro filtra 
a radiação solar nociva e melho-
ra o isolamento térmico do edifí-

cio, economizando energia em ar 
condicionado. Esse tipo de vidro 
consegue reduzir em média 48% 
do consumo de energia de dois 
edifícios, proporcionando econo-
mia e geração de energia limpa. 
 
O vidro fotovoltaico pode ser 
personalizado em forma, tama-
nho de cor, espessura e grau de 
transparência, o que facilita sua 
integração em qualquer tipo de 
projeto e design. 
 
O material filtra 99% da radiação 
ultravioleta, protegendo os usu-
ários e móveis que se desgastam 
com a incidência solar. Reduz a 
transmissão infravermelha em 
até 90% em comparação com 
o vidro laminado convencional 
mesmo aproveitando ao máxi-
mo a iluminação natural, já que 
sua transparência pode variar 
de 10% (visão M) a 30% (visão XL), 
que normalmente é mais que 
suficiente para obter uma boa 
iluminação.
 

Aplicações:
• Tetos e clarabóias
• Fachadas
• Pontos de ônibus 
• Pisos.

Vidro
Fotovoltaico
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Também conhecido como vidro 
duplo, o vidro insulado é com-
posto por duas chapas de vidro 
ligadas por um perfil de alumínio 
de forma espaçada e possui uma 
câmara interna de ar que separa 
as duas partes; a câmara é a res-
ponsável pelas propriedades al-
mejadas no material. As chapas 
de vidro utilizadas podem ser de 
vidro comum, temperado, lami-
nado, colorido e de controle solar.

O vidro insulado é bastante efi-
caz para equilibrar a temperatu-
ra, pois a câmara de ar forma um 
vácuo e o calor se propaga com 
mais dificuldade nessa condição, 
mas o principal objetivo do vidro 
insulado ou vidro duplo é o con-
forto acústico através do isola-
mento do som de um ambiente 

para outro, assim, é um tipo de vi-
dro utilizado em locais com gran-
de intensidade sonora e costuma 
ser bastante aplicado em hospi-
tais, hotéis e residências. 

O tipo de ambiente também de-
termina a intensidade necessária 
de isolamento, que pode ser tan-
to de fora para dentro, como de 
dentro para fora, como no caso 
dos estúdios. A barreira criada 
para o som e para o calor acaba 
tornando o vidro também mais 
resistente a choques mecânicos. 

Aplicações:
• Coberturas, janelas, portas e 

guarda-corpos
• Estúdios musicais
• Clínicas e hospitais.

Vidro
Insulado
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As bactérias estão cada vez mais 
fortes e resistentes. A boa notícia 
é que as áreas médicas e quími-
cas ganharam aliados nessa luta: 
os arquitetos e responsáveis por 
reformas e ampliações de hospi-
tais. Isso está sendo possível gra-
ças ao lançamento do Vidro An-
tibactéria, pela líder mundial na 
produção de vidros AGC.

Os íons de prata presentes den-
tro desse vidro eliminam 99,9% 
de todas as bactérias em sua 
superfície ao longo de 24 horas 
de maneira autônoma, além de 
prevenir a proliferação de fungos 
mesmo em locais onde as con-
dições favoreçam o desenvolvi-
mento de mofo e independente-
mente das condições de calor e 
umidade do ambiente. Quando a 
bactéria entra em contato com a 
prata, o metabolismo dela é de-
sativado, o que impede seu de-
senvolvimento; essa proprieda-

de o torna perfeito para lugares 
onde é fundamental um padrão 
rigoroso de higiene. 

O Vidro Antibactéria é fácil de 
limpar e resistente a produtos de 
limpeza, incluindo aqueles utili-
zados em hospitais. A instalação 
desse tipo de vidro é simples, fei-
ta da mesma forma que os vidros 
tradicionais; as técnicas de insta-
lação dependerão dos produtos 
escolhidos.

Aplicações:
• Clínicas, hospitais, enferma-

rias e maternidades
• Laboratórios
• Cozinhas e restaurantes
• Banheiros
• Quartos infantis
• Spas
• Piscinas.

Vidro
Antibactéria
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As bactérias estão cada vez mais 
fortes e resistentes. A boa notícia 
é que as áreas médicas e quími-
cas ganharam aliados nessa luta: 
os arquitetos e responsáveis por 
reformas e ampliações de hospi-
tais. Isso está sendo possível gra-
ças ao lançamento do Vidro An-
tibactéria, pela líder mundial na 
produção de vidros AGC.

Os íons de prata presentes den-
tro desse vidro eliminam 99,9% 
de todas as bactérias em sua 
superfície ao longo de 24 horas 
de maneira autônoma, além de 
prevenir a proliferação de fungos 
mesmo em locais onde as con-
dições favoreçam o desenvolvi-
mento de mofo e independente-
mente das condições de calor e 
umidade do ambiente. Quando a 
bactéria entra em contato com a 
prata, o metabolismo dela é de-
sativado, o que impede seu de-
senvolvimento; essa proprieda-

de o torna perfeito para lugares 
onde é fundamental um padrão 
rigoroso de higiene. 

O Vidro Antibactéria é fácil de 
limpar e resistente a produtos de 
limpeza, incluindo aqueles utili-
zados em hospitais. A instalação 
desse tipo de vidro é simples, fei-
ta da mesma forma que os vidros 
tradicionais; as técnicas de insta-
lação dependerão dos produtos 
escolhidos.

Aplicações:
• Clínicas, hospitais, enferma-

rias e maternidades
• Laboratórios
• Cozinhas e restaurantes
• Banheiros
• Quartos infantis
• Spas
• Piscinas.

Vidro
Antibactéria
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As bactérias estão cada vez mais 
fortes e resistentes. A boa notícia 
é que as áreas médicas e quími-
cas ganharam aliados nessa luta: 
os arquitetos e responsáveis por 
reformas e ampliações de hospi-
tais. Isso está sendo possível gra-
ças ao lançamento do Vidro An-
tibactéria, pela líder mundial na 
produção de vidros AGC.

Os íons de prata presentes den-
tro desse vidro eliminam 99,9% 
de todas as bactérias em sua 
superfície ao longo de 24 horas 
de maneira autônoma, além de 
prevenir a proliferação de fungos 
mesmo em locais onde as con-
dições favoreçam o desenvolvi-
mento de mofo e independente-
mente das condições de calor e 
umidade do ambiente. Quando a 
bactéria entra em contato com a 
prata, o metabolismo dela é de-
sativado, o que impede seu de-
senvolvimento; essa proprieda-

de o torna perfeito para lugares 
onde é fundamental um padrão 
rigoroso de higiene. 

O Vidro Antibactéria é fácil de 
limpar e resistente a produtos de 
limpeza, incluindo aqueles utili-
zados em hospitais. A instalação 
desse tipo de vidro é simples, fei-
ta da mesma forma que os vidros 
tradicionais; as técnicas de insta-
lação dependerão dos produtos 
escolhidos.

Aplicações:
• Clínicas, hospitais, enferma-

rias e maternidades
• Laboratórios
• Cozinhas e restaurantes
• Banheiros
• Quartos infantis
• Spas
• Piscinas.
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Vidro
Blindado
O vidro blindado é composto 
por várias camadas intercaladas 
por lâminas de vidro e materiais 
como resina ou PVB, que têm 
como objetivo a proteção do am-
biente ou do veículo contra ar-
mas de fogo. 

A espessura e composição desses 
materiais pode variar de acordo 
com o fabricante, sendo que o ca-
libre de balas que o material pode 
suportar também varia conforme 
a composição; em geral, quanto 
maior a espessura e a quantida-
de de lâminas, maior é a proteção 
que o vidro blindado oferece.

As camadas de resina ou PVB são 
as responsáveis pelo amorteci-
mento do impacto da bala e pela 
resistência do material. Os níveis 
de proteção do mesmo variam 
de 1 a 4, classificados conforme a 
norma NBR 15.000 – Blindagens 
para impactos balísticos – Clas-

sificação e critérios de avaliação. 
Vale dizer que a norma foi criada 
pela ABNT, em parceria com o 
Exército Nacional devido ao au-
mento da demanda desse tipo 
de vidro por consequência do 
crescimento da violência urbana 
no país.

Aplicações:
• Automóveis e veículos de 

transporte de valores
• Bancos
• Guaritas.

Como a técnica impede a que-
bra do vidro na prática?

Como o vidro é constituído de 
diversas camadas, a força do 
projétil da arma é absorvida e 
dissipada assim que atinge o 
vidro, provocando um efeito de 
amortecimento.
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O vidro blindado é composto 
por várias camadas intercaladas 
por lâminas de vidro e materiais 
como resina ou PVB, que têm 
como objetivo a proteção do am-
biente ou do veículo contra ar-
mas de fogo. 

A espessura e composição desses 
materiais pode variar de acordo 
com o fabricante, sendo que o ca-
libre de balas que o material pode 
suportar também varia conforme 
a composição; em geral, quanto 
maior a espessura e a quantida-
de de lâminas, maior é a proteção 
que o vidro blindado oferece.

As camadas de resina ou PVB são 
as responsáveis pelo amorteci-
mento do impacto da bala e pela 
resistência do material. Os níveis 
de proteção do mesmo variam 
de 1 a 4, classificados conforme a 
norma NBR 15.000 – Blindagens 
para impactos balísticos – Clas-

sificação e critérios de avaliação. 
Vale dizer que a norma foi criada 
pela ABNT, em parceria com o 
Exército Nacional devido ao au-
mento da demanda desse tipo 
de vidro por consequência do 
crescimento da violência urbana 
no país.

Aplicações:
• Automóveis e veículos de 

transporte de valores
• Bancos
• Guaritas.

Vidro
Blindado

Como a técnica impede a que-
bra do vidro na prática?

Como o vidro é constituído de 
diversas camadas, a força do 
projétil da arma é absorvida e 
dissipada assim que atinge o 
vidro, provocando um efeito de 
amortecimento.
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Vidros de controle solar equili-
bram temperatura ambiente e 
são importantes no processo de 
economia de recursos.

Os vidros de controle solar sur-
giram como mais nova tendên-
cia no envidraçamento devido 
às suas características de barrar 
a entrada de calor para dentro 
do ambiente. Esse tipo de vidro 
é formado pela aplicação de ca-
madas metalizadas em uma das 
suas superfícies, o que reduz a in-
cidência de raios solares através 
do vidro, garantindo mais confor-
to térmico aos ambientes e con-
trole da luminosidade.

Com o avanço da tecnologia, 
hoje temos vidros de controle so-
lar capazes de barrar até 80% do 
calor, mantendo a entrada de luz 
acima de 40%, o que é conside-

rado uma boa quantidade de luz 
para o mercado brasileiro. O uso 
dele garante a redução do uso de 
energia elétrica com ar condicio-
nado por controlar a quantida-
de de raios infravermelhos que 
transmitem o calor para o am-
biente interno, além disso, apro-
veita melhor a luz natural e reduz 
os gastos com energia elétrica 
em iluminação artificial.

A norma ABNT NBR 16023:2011 
estabelece as características, pro-
priedades e especifica os requisi-
tos para garantir a qualidade de-
sempenho dos vidros revestidos 
para controle solar.

Aplicações: Normalmente, é uti-
lizado em locais com grande in-
cidência de sol, como fachadas, 
janelas e varandas de projetos 
comerciais.

Vidro de
Controle Solar

Vidro de controle solar 
fornecido pela PKO

Corporate Towers com vidro SunGuard®
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Vidros de controle solar equili-
bram temperatura ambiente e 
são importantes no processo de 
economia de recursos.

Os vidros de controle solar sur-
giram como mais nova tendên-
cia no envidraçamento devido 
às suas características de barrar 
a entrada de calor para dentro 
do ambiente. Esse tipo de vidro 
é formado pela aplicação de ca-
madas metalizadas em uma das 
suas superfícies, o que reduz a in-
cidência de raios solares através 
do vidro, garantindo mais confor-
to térmico aos ambientes e con-
trole da luminosidade.

Com o avanço da tecnologia, 
hoje temos vidros de controle so-
lar capazes de barrar até 80% do 
calor, mantendo a entrada de luz 
acima de 40%, o que é conside-

rado uma boa quantidade de luz 
para o mercado brasileiro. O uso 
dele garante a redução do uso de 
energia elétrica com ar condicio-
nado por controlar a quantida-
de de raios infravermelhos que 
transmitem o calor para o am-
biente interno, além disso, apro-
veita melhor a luz natural e reduz 
os gastos com energia elétrica 
em iluminação artificial.

A norma ABNT NBR 16023:2011 
estabelece as características, pro-
priedades e especifica os requisi-
tos para garantir a qualidade de-
sempenho dos vidros revestidos 
para controle solar.

Aplicações: Normalmente, é uti-
lizado em locais com grande in-
cidência de sol, como fachadas, 
janelas e varandas de projetos 
comerciais.

Vidro de
Controle Solar

Corporate Towers com vidro SunGuard®
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Vidro
Antichamas
O vidro antichamas dispõe de 
tecnologia capaz de bloquear o 
curso das chamas no caso de um 
incêndio, evitando a propagação 
de fogo, gases e fumaça. É impor-
tante em rotas de fuga, além de 
fachadas, divisórias e coberturas, 
assim permite o evacuamento 
até a chegada de bombeiros. 

É fabricado a partir de vidros 
temperados e laminados, que 
recebem em sua fabricação com-
ponentes que tornam o material 
resistente ao fogo, como o boro 
ou camadas de gel intumescen-
tes que garantem integridade e 
isolamento de incêndios: no mo-
mento em que o vidro recebe o 
calor do fogo e sua temperatura 
eleva, o processo de intumescên-

cia é ativado, ou seja, o gel absor-
ve a radiação térmica, contendo a 
propagação das chamas. 

O tempo de resistência do vidro 
ao fogo pode variar conforme sua 
espessura, mas este não é o fator 
determinante, a resistência está 
mais associada à composição 
química do vidro. 

Aplicações: Os vidros antichamas 
são indicados para a proteção de 
locais com grande circulação de 
pessoas e locais onde existem ob-
jetos frágeis e documentos que 
não podem ser destruídos, como 
museus. É comumente aplicado 
em fachadas, coberturas e divisó-
rias.
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Vidro
Autolimpante
Indicado para locais de difícil 
acesso e expostos à incidência 
de raios UV, o vidro autolimpante 
dispensa a necessidade de ma-
nutenção constante da limpeza e 
o uso de detergentes, garantindo 
uma visão nítida mesmo em dias 
de chuva, já que sua superfície 
não acumula sujeiras. Visualmen-
te idêntico aos vidros normais, 
possui uma camada autolimpan-
te integrada ao próprio vidro, o 
que confere alto nível de dura-
bilidade, não se desgastando ao 
longo do tempo. 

As propriedades dos vidros au-
tolimpantes são ativadas pela 
luz solar e quando chove, ao in-
vés de formar gotículas como 
nos vidros normais, a água se 
espalha por toda superfície do 
vidro autolimpante, eliminando 
a poeira. A água também seca 
mais rapidamente e não deixa 
manchas.

Para a fabricação do vidro auto-
limpante, o vidro comum rece-
be uma camada de partículas 
de dióxido de titânio (TiO2), que 
quebra as moléculas orgânicas 
e elimina a poeira inorgânica. Os 
raios UV reagem com a camada 
do vidro autolimpante e desinte-
gram as moléculas, eliminando a 
poeira orgânica.

O vidro autolimpante também 
pode ser combinado com o vidro 
laminado, temperado ou insu-
lado, conferindo outras funções 
ao produto como segurança pa-
trimonial e dos usuários, além da 
possibilidade de agregar função 
de conforto térmico e acústico. 
A tecnologia também pode ser 
agregada em vidros de proteção 
solar, serigrafados e vidros curvos.

Aplicações: Costuma ser insta-
lado em locais de difícil acesso 
para limpeza, tais como grandes 
fachadas e coberturas de gran-
des edifícios.
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O vidro polarizado muda de cor 
controlando o nível de transpa-
rência e privacidade desejada 
pelo usuário com apenas um 
toque por um interruptor.  Nor-
malmente é fabricado por meio 
de um processo de laminação de 
dois vidros com um filme de cris-
tal líquido contendo polímeros 
dispersos. Dessa forma, quando 
a função é ativada, as moléculas 
se organizam em uma direção 
específica, tornando-o incolor. 
Quando o dispositivo é desligado, 
volta a sua condição original, de 
branco translúcido.
 
É possível reproduzir imagens 
no material como em uma tela 
de computador: essa função é 

desempenhada pela camada 
condutora de cristal líquido em 
conjunto com a corrente elétrica 
aplicada ao vidro. Alguns bene-
fícios desse tipo de vidro são a 
dispensa de uso de cortinas ou 
persianas e facilidade de limpeza.

Aplicações: De como geral, é 
aplicado em locais que requerem 
privacidade ou limitação de visão, 
como:

• Hospitais, clínicas e materni-
dades

• Salas de reunião
• Janelas e portas de ambien-

tes comerciais e residenciais.

Vidro
Polarizado

Vidro Polarizado Privacy Glass da PKO



* Consulte a norma ABNT NBR 7199 - Vidros na Construção Civil - Projeto, execução e aplicações para determinar a espessura do vidro

                              APLICAÇÕES
TIPOS DE VIDRO

COMUM (FLOAT) OU IMPRESSO TEMPERADO LAMINADO ARAMADO INSULADO

PORTAS
DIVISÓRIAS
VITRINES
MUROS DE VIDRO

Vidros instalados abaixo de 1,10 m em relação ao piso Deve ser composto apenas 
pelos vidros permitidos

Vidros instalados acima de 1,10 m em relação ao piso Deve ser encaixilhado ou colado em todo o seu 
perímetro

JANELAS

Voltadas para o exterior (em fachadas), acima do pavimento térreo, 
com vidros instalados abaixo de 1,10 m em relação ao piso

Deve ser composto apenas 
pelos vidros permitidos

No pavimento térreo ou em ambientes internos, com vidros 
instalados abaixo de 1,10 m em relação ao piso

Deve ser composto apenas 
pelos vidros permitidos

Em qualquer pavimento, com vidros instalados 
acima de 1,10 m em relação ao piso

Deve ser encaixilhado ou colado em todo o seu 
perímetro

Nas janelas projetantes móveis, além das outras regras das janelas, 
devem ser atendidas as regras complementares listadas, de acordo 
com o tipo de vidro.
Modelos de janelas projetantes móveis:
Projetante  |  Basculante  |  Projetante-deslizante (maxim-ar) 
De giro, de eixo vertical  |  De tombar  |  Pivotante  |  Sanfona (camarão) 
Reversível

Em todos os casos, deve ser totalmente encaixilha-
do ou colado em todo o seu perímetro, e a área do 
vidro não pode exceder 0,64 m2

Acima do primeiro pavimento, a projeção má-
xima da face da fachada ou da aba de proteção 
deve ser de 250 mm

Acima do primeiro pavimento,  o 
vidro deve ser totalmente encaixi-
lhado e a projeção máxima da face 
da fachada ou da aba de proteção 
deve ser de 250 mm

A peça de vidro interior 
deve ser de vidro laminado 
ou aramado

FACHADAS

Vidros 
instalados 
abaixo da cota 
de 1,10 m em 
relação ao 
piso

Acima do pavimento térreo Deve ser composto apenas 
pelos vidros permitidos

No pavimento térreo, dividindo ambientes com 
desnível maior que 1,5 m

Deve ser composto apenas 
pelos vidros permitidos

No pavimento térreo, com desnível 
menor que 1,5 m ou totalmente plano

Deve ser composto apenas 
pelos vidros permitidos

Vidros instalados acima da cota de 1,10 m 
em relação ao piso

Deve ser encaixilhado ou colado em todo o seu 
perímetro

GUARDA-CORPOS Deve ser composto apenas 
pelos vidros permitidos

COBERTURAS  |  MARQUISES  |  CLARABOIAS  |  FACHADAS INCLINADAS
GUARDA-CORPOS INCLINADOS  |  VIDROS INCLINADOS INSTALADOS 
ABAIXO DA COTA DE 1,10 M EM RELAÇÃO AO PISO

A peça de vidro interior 
deve ser de vidro laminado 
ou aramado

BOXE DE BANHEIRO Também pode ser utilizado com 
película de segurança (opcional)

ENVIDRAÇAMENTO DE SACADAS

PISOS E DEGRAUS DE VIDRO  |  VISORES DE PISCINAS E AQUÁRIOS
ESTRUTURAS DE VIDRO

VIDROS PARA RETARDAR AÇÕES DE ARROMBAMENTO:
Fechamentos envidraçados em geral  |  Vitrines  |  Barreiras de separação em estádios de 
esportes  |  Isolamento de jaulas em zoológicos

Deve ser composto apenas 
pelos vidros permitidos

FECHAMENTOS ONDE É EXIGIDA UMA RESISTÊNCIA AO FOGO DURANTE UM 
PERÍODO DE TEMPO DETERMINADO
Verificar o tempo de resistência exigido no projeto para aplicar o vidro adequado

A camada in-
ter mediár ia 
deve ser resis-
tente ao fogo

Deve ser composto apenas 
pelos vidros permitidos

Que vidro usar?  Com essa tabela, você sempre aplicará o tipo
de vidro correto, conforme a norma ABNT NBR 7199

* Consulte a norma ABNT NBR 7199 - Vidros na Construção Civil - Projeto, execução e aplicações para determinar a espessura do vidro

                              APLICAÇÕES
TIPOS DE VIDRO

COMUM (FLOAT) OU IMPRESSO TEMPERADO LAMINADO ARAMADO INSULADO

PORTAS
DIVISÓRIAS
VITRINES
MUROS DE VIDRO

Vidros instalados abaixo de 1,10 m em relação ao piso Deve ser composto apenas 
pelos vidros permitidos

Vidros instalados acima de 1,10 m em relação ao piso Deve ser encaixilhado ou colado em todo o seu 
perímetro

JANELAS

Voltadas para o exterior (em fachadas), acima do pavimento térreo, 
com vidros instalados abaixo de 1,10 m em relação ao piso

Deve ser composto apenas 
pelos vidros permitidos

No pavimento térreo ou em ambientes internos, com vidros 
instalados abaixo de 1,10 m em relação ao piso

Deve ser composto apenas 
pelos vidros permitidos

Em qualquer pavimento, com vidros instalados 
acima de 1,10 m em relação ao piso

Deve ser encaixilhado ou colado em todo o seu 
perímetro

Nas janelas projetantes móveis, além das outras regras das janelas, 
devem ser atendidas as regras complementares listadas, de acordo 
com o tipo de vidro.
Modelos de janelas projetantes móveis:
Projetante  |  Basculante  |  Projetante-deslizante (maxim-ar) 
De giro, de eixo vertical  |  De tombar  |  Pivotante  |  Sanfona (camarão) 
Reversível

Em todos os casos, deve ser totalmente encaixilha-
do ou colado em todo o seu perímetro, e a área do 
vidro não pode exceder 0,64 m2

Acima do primeiro pavimento, a projeção má-
xima da face da fachada ou da aba de proteção 
deve ser de 250 mm

Acima do primeiro pavimento,  o 
vidro deve ser totalmente encaixi-
lhado e a projeção máxima da face 
da fachada ou da aba de proteção 
deve ser de 250 mm

A peça de vidro interior 
deve ser de vidro laminado 
ou aramado

FACHADAS

Vidros 
instalados 
abaixo da cota 
de 1,10 m em 
relação ao 
piso

Acima do pavimento térreo Deve ser composto apenas 
pelos vidros permitidos

No pavimento térreo, dividindo ambientes com 
desnível maior que 1,5 m

Deve ser composto apenas 
pelos vidros permitidos

No pavimento térreo, com desnível 
menor que 1,5 m ou totalmente plano

Deve ser composto apenas 
pelos vidros permitidos

Vidros instalados acima da cota de 1,10 m 
em relação ao piso

Deve ser encaixilhado ou colado em todo o seu 
perímetro

GUARDA-CORPOS Deve ser composto apenas 
pelos vidros permitidos

COBERTURAS  |  MARQUISES  |  CLARABOIAS  |  FACHADAS INCLINADAS
GUARDA-CORPOS INCLINADOS  |  VIDROS INCLINADOS INSTALADOS 
ABAIXO DA COTA DE 1,10 M EM RELAÇÃO AO PISO

A peça de vidro interior 
deve ser de vidro laminado 
ou aramado

BOXE DE BANHEIRO Também pode ser utilizado com 
película de segurança (opcional)

ENVIDRAÇAMENTO DE SACADAS

PISOS E DEGRAUS DE VIDRO  |  VISORES DE PISCINAS E AQUÁRIOS
ESTRUTURAS DE VIDRO

VIDROS PARA RETARDAR AÇÕES DE ARROMBAMENTO:
Fechamentos envidraçados em geral  |  Vitrines  |  Barreiras de separação em estádios de 
esportes  |  Isolamento de jaulas em zoológicos

Deve ser composto apenas 
pelos vidros permitidos

FECHAMENTOS ONDE É EXIGIDA UMA RESISTÊNCIA AO FOGO DURANTE UM 
PERÍODO DE TEMPO DETERMINADO
Verificar o tempo de resistência exigido no projeto para aplicar o vidro adequado

A camada in-
ter mediár ia 
deve ser resis-
tente ao fogo

Deve ser composto apenas 
pelos vidros permitidos

Que vidro usar?  Com essa tabela, você sempre aplicará o tipo
de vidro correto, conforme a norma ABNT NBR 7199
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* Consulte a norma ABNT NBR 7199 - Vidros na Construção Civil - Projeto, execução e aplicações para determinar a espessura do vidro

                              APLICAÇÕES
TIPOS DE VIDRO

COMUM (FLOAT) OU IMPRESSO TEMPERADO LAMINADO ARAMADO INSULADO

PORTAS
DIVISÓRIAS
VITRINES
MUROS DE VIDRO

Vidros instalados abaixo de 1,10 m em relação ao piso Deve ser composto apenas 
pelos vidros permitidos

Vidros instalados acima de 1,10 m em relação ao piso Deve ser encaixilhado ou colado em todo o seu 
perímetro

JANELAS

Voltadas para o exterior (em fachadas), acima do pavimento térreo, 
com vidros instalados abaixo de 1,10 m em relação ao piso

Deve ser composto apenas 
pelos vidros permitidos

No pavimento térreo ou em ambientes internos, com vidros 
instalados abaixo de 1,10 m em relação ao piso

Deve ser composto apenas 
pelos vidros permitidos

Em qualquer pavimento, com vidros instalados 
acima de 1,10 m em relação ao piso

Deve ser encaixilhado ou colado em todo o seu 
perímetro

Nas janelas projetantes móveis, além das outras regras das janelas, 
devem ser atendidas as regras complementares listadas, de acordo 
com o tipo de vidro.
Modelos de janelas projetantes móveis:
Projetante  |  Basculante  |  Projetante-deslizante (maxim-ar) 
De giro, de eixo vertical  |  De tombar  |  Pivotante  |  Sanfona (camarão) 
Reversível

Em todos os casos, deve ser totalmente encaixilha-
do ou colado em todo o seu perímetro, e a área do 
vidro não pode exceder 0,64 m2

Acima do primeiro pavimento, a projeção má-
xima da face da fachada ou da aba de proteção 
deve ser de 250 mm

Acima do primeiro pavimento,  o 
vidro deve ser totalmente encaixi-
lhado e a projeção máxima da face 
da fachada ou da aba de proteção 
deve ser de 250 mm

A peça de vidro interior 
deve ser de vidro laminado 
ou aramado

FACHADAS

Vidros 
instalados 
abaixo da cota 
de 1,10 m em 
relação ao 
piso

Acima do pavimento térreo Deve ser composto apenas 
pelos vidros permitidos

No pavimento térreo, dividindo ambientes com 
desnível maior que 1,5 m

Deve ser composto apenas 
pelos vidros permitidos

No pavimento térreo, com desnível 
menor que 1,5 m ou totalmente plano

Deve ser composto apenas 
pelos vidros permitidos

Vidros instalados acima da cota de 1,10 m 
em relação ao piso

Deve ser encaixilhado ou colado em todo o seu 
perímetro

GUARDA-CORPOS Deve ser composto apenas 
pelos vidros permitidos

COBERTURAS  |  MARQUISES  |  CLARABOIAS  |  FACHADAS INCLINADAS
GUARDA-CORPOS INCLINADOS  |  VIDROS INCLINADOS INSTALADOS 
ABAIXO DA COTA DE 1,10 M EM RELAÇÃO AO PISO

A peça de vidro interior 
deve ser de vidro laminado 
ou aramado

BOXE DE BANHEIRO Também pode ser utilizado com 
película de segurança (opcional)

ENVIDRAÇAMENTO DE SACADAS

PISOS E DEGRAUS DE VIDRO  |  VISORES DE PISCINAS E AQUÁRIOS
ESTRUTURAS DE VIDRO

VIDROS PARA RETARDAR AÇÕES DE ARROMBAMENTO:
Fechamentos envidraçados em geral  |  Vitrines  |  Barreiras de separação em estádios de 
esportes  |  Isolamento de jaulas em zoológicos

Deve ser composto apenas 
pelos vidros permitidos

FECHAMENTOS ONDE É EXIGIDA UMA RESISTÊNCIA AO FOGO DURANTE UM 
PERÍODO DE TEMPO DETERMINADO
Verificar o tempo de resistência exigido no projeto para aplicar o vidro adequado

A camada in-
ter mediár ia 
deve ser resis-
tente ao fogo

Deve ser composto apenas 
pelos vidros permitidos

Que vidro usar?  Com essa tabela, você sempre aplicará o tipo
de vidro correto, conforme a norma ABNT NBR 7199

* Consulte a norma ABNT NBR 7199 - Vidros na Construção Civil - Projeto, execução e aplicações para determinar a espessura do vidro

                              APLICAÇÕES
TIPOS DE VIDRO

COMUM (FLOAT) OU IMPRESSO TEMPERADO LAMINADO ARAMADO INSULADO

PORTAS
DIVISÓRIAS
VITRINES
MUROS DE VIDRO

Vidros instalados abaixo de 1,10 m em relação ao piso Deve ser composto apenas 
pelos vidros permitidos

Vidros instalados acima de 1,10 m em relação ao piso Deve ser encaixilhado ou colado em todo o seu 
perímetro

JANELAS

Voltadas para o exterior (em fachadas), acima do pavimento térreo, 
com vidros instalados abaixo de 1,10 m em relação ao piso

Deve ser composto apenas 
pelos vidros permitidos

No pavimento térreo ou em ambientes internos, com vidros 
instalados abaixo de 1,10 m em relação ao piso

Deve ser composto apenas 
pelos vidros permitidos

Em qualquer pavimento, com vidros instalados 
acima de 1,10 m em relação ao piso

Deve ser encaixilhado ou colado em todo o seu 
perímetro

Nas janelas projetantes móveis, além das outras regras das janelas, 
devem ser atendidas as regras complementares listadas, de acordo 
com o tipo de vidro.
Modelos de janelas projetantes móveis:
Projetante  |  Basculante  |  Projetante-deslizante (maxim-ar) 
De giro, de eixo vertical  |  De tombar  |  Pivotante  |  Sanfona (camarão) 
Reversível

Em todos os casos, deve ser totalmente encaixilha-
do ou colado em todo o seu perímetro, e a área do 
vidro não pode exceder 0,64 m2

Acima do primeiro pavimento, a projeção má-
xima da face da fachada ou da aba de proteção 
deve ser de 250 mm

Acima do primeiro pavimento,  o 
vidro deve ser totalmente encaixi-
lhado e a projeção máxima da face 
da fachada ou da aba de proteção 
deve ser de 250 mm

A peça de vidro interior 
deve ser de vidro laminado 
ou aramado

FACHADAS

Vidros 
instalados 
abaixo da cota 
de 1,10 m em 
relação ao 
piso

Acima do pavimento térreo Deve ser composto apenas 
pelos vidros permitidos

No pavimento térreo, dividindo ambientes com 
desnível maior que 1,5 m

Deve ser composto apenas 
pelos vidros permitidos

No pavimento térreo, com desnível 
menor que 1,5 m ou totalmente plano

Deve ser composto apenas 
pelos vidros permitidos

Vidros instalados acima da cota de 1,10 m 
em relação ao piso

Deve ser encaixilhado ou colado em todo o seu 
perímetro

GUARDA-CORPOS Deve ser composto apenas 
pelos vidros permitidos

COBERTURAS  |  MARQUISES  |  CLARABOIAS  |  FACHADAS INCLINADAS
GUARDA-CORPOS INCLINADOS  |  VIDROS INCLINADOS INSTALADOS 
ABAIXO DA COTA DE 1,10 M EM RELAÇÃO AO PISO

A peça de vidro interior 
deve ser de vidro laminado 
ou aramado

BOXE DE BANHEIRO Também pode ser utilizado com 
película de segurança (opcional)

ENVIDRAÇAMENTO DE SACADAS

PISOS E DEGRAUS DE VIDRO  |  VISORES DE PISCINAS E AQUÁRIOS
ESTRUTURAS DE VIDRO

VIDROS PARA RETARDAR AÇÕES DE ARROMBAMENTO:
Fechamentos envidraçados em geral  |  Vitrines  |  Barreiras de separação em estádios de 
esportes  |  Isolamento de jaulas em zoológicos

Deve ser composto apenas 
pelos vidros permitidos

FECHAMENTOS ONDE É EXIGIDA UMA RESISTÊNCIA AO FOGO DURANTE UM 
PERÍODO DE TEMPO DETERMINADO
Verificar o tempo de resistência exigido no projeto para aplicar o vidro adequado

A camada in-
ter mediár ia 
deve ser resis-
tente ao fogo

Deve ser composto apenas 
pelos vidros permitidos

Que vidro usar?  Com essa tabela, você sempre aplicará o tipo
de vidro correto, conforme a norma ABNT NBR 7199
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PRODUTOS E SERVIÇOS

Conheça os principais produtos 
e serviços direcionado ao vidro 
e esquadrias, assim como seus 

acessórios, equipamentos e 
maquinários utilizados pelos 
profissionais do segmento.



Introdução

Ajunção entre vidro e esquadrias desempenha 
um papel crucial na arquitetura contemporâ-
nea, proporcionando uma combinação perfei-

ta de estética, funcionalidade e eficiência. 

Neste manual técnico, exploraremos a importância 
dessa união complementar, apresentando os produ-
tos e serviços relacionados. Tanto no setor do vidro 
quanto no segmento de esquadrias, existem várias 
etapas envolvidas, desde a transformação do mate-
rial bruto até a instalação final. Aqui, ofereceremos 
uma visão geral dos materiais e recursos utilizados, 
bem como suas diversas aplicações na construção e 
design de interiores. 

Descubra como esses componentes se integram har-
moniosamente para criar espaços modernos, seguros 
e visualmente impressionantes para o público final.
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Calço Folha
Fixa - Vidromax

Roldana dupla 
com rolamento e 
regulagem Landy 
Kits
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Componentes deComponentes de
EsquadriaEsquadria
Roldanas
Auxiliam na função “de correr” 
das instalações, além de evitar 
desgastes. É imprescindível 
escolher bons materiais - de 
preferência anticorrosivos - para 
evitar quaisquer problemas com 
a estrutura do projeto.

Calço
O calço tem como função manter 
a lâmina do vidro em uma 
posição adequada em relação a 
cavidade de alojamento previstos 
nos perfis da folha, a fim de evitar 
o contato direto com materiais 
que possam causar danos ao 
produto.
Caso ele não seja instalado, o 
atrito entre o vidro e o perfil pode 
causar rachaduras no produto e 
até quebras.

Dobradiças
As dobradiças auxiliam na 
sustentação e na suavidade do 
movimento de abrir e fechar 
da estrutura. São dispositivos 
pequenos que conectam duas 
ou três peças, possibilitando 
a articulação entre elas e 
permitindo o movimento de 
rotação da parte móvel em 
relação à parte fixa; seu uso é 
mais comum em portas de abrir 
comuns ou pivotantes.
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Fecho
É esse acessório que determina 
o mecanismo de abertura e 
fechamento da instalação, 
seja ela qual for. O ideal 
é que proporcionem fácil 
movimentação e travamento. 
Existem diferentes modelos de 
fecho para cada tipo de esquadria, 
entre eles destacam-se:

Fecho concha: Com formato 
côncavo e discreto, esses 
acessórios ajudam o usuário no 
momento de puxar ou empurrar 
portas e janelas. Existe também 
a possibilidade de trancá-las 
através da aplicação de trinco ou 
fechadura, neste caso, sua trava é 
aberta ao deslizar a parte interna 
do componente para cima.

Fecho Maxim-Ar: Como o próprio 
nome sugere, é ideal para janelas 
que possuem esse mecanismo. 
Sua abertura é feita por meio de 
uma alavanca que se movimenta 
da horizontal para a vertical.

Fecho Maçaneta: Funciona como 
uma maçaneta de porta comum, 
que destrava ao ser empurrada 
para baixo, mas pode ser aplicado 
em janelas e portas de vidro.

 

Contra fecho
Funciona como um complemento 
do fecho e deve seguir o modelo 
correspondente. O componente 
é posicionado do lado oposto ao 
fecho para que possa ser feito o 
encaixe do acessório. 

Dobradica dupla 
Landy Kits

Fecho concha Landy 
Kits
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Os equipamentos para esqua-
drias são responsáveis por fa-
cilitar sua produção, além de 
possibilitar cortes precisos e 
acabamento impecável nas pe-
ças de forma padronizada. Al-
guns deles são essenciais para 
os processos de fabricação den-
tro de uma serralheria.

Confira a seguir quais são os 
mais utilizados:

SERRAS

Podem ter diferentes especifi-
cações para facilitar o corte de 
materiais diversos. Algumas são 
mais indicadas para cortes retos, 
outras para cortes angulares, e 
existem ainda as que executam 
todo tipo de corte com versatili-
dade.

REFILADEIRAS

As refiladeiras  são indicadas para 
cortes longitudinais em perfis de 
alumínio e PVC. São equipamen-
tos que dão melhores condições 
de segurança e possibilitam o 
corte em diferentes angulações.

CENTROS DE CORTE

Possibilitam a automatização de 
todo o processo, dispensando a 
presença do operador na maioria 
das etapas. Possuem lâminas de 
corte robustas, ideais para gran-
des perfis.

ENTESTADEIRA

Assim como o estampo, uma 
entestadeira auxilia no processo 
de usinagem do material. Costu-
mam ser máquinas mais leves e 
portáteis, ideais para perfis me-
nores de alumínio e PVB.

Máquinas para
Esquadrias

Refiladeira - Pro-Estamp
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ESTAMPO

São máquinas que fazem a usina-
gem e as dobras das peças; algu-
mas delas operam as duas fun-
ções ao mesmo tempo, e outras 
são responsáveis por fazer cada 
uma delas isoladamente. 
Existem, basicamente, dois mo-
delos de estampos disponíveis: 
os manuais e os pneumáticos; os 
manuais são mais utilizados por 
serralherias iniciantes, enquanto 
os pneumáticos são ideais para 
grandes empreendimentos que 
atendem um volume maior de 
pedidos devido à facilidade e ra-
pidez que agregam à produção.

PANTÓGRAFOS

Costumam ser utilizados para 
fazer rasgos para a aplicação de 
fechaduras, fechos e outros com-
ponentes, além de executar usi-
nagens especiais.

LIXADEIRAS

Fazem o acabamento da superfí-
cie do objeto; costumam ser elé-
tricas e são divididas em alguns 
tipos, como:

- Lixadeira de cinta
- Lixadeira Orbital
- Lixadeira Roto-Orbital
- Lixadeira Delta

FURADEIRAS

São essenciais para o funciona-
mento das esquadrias, e para 
que a perfuração de materiais 
pesados seja possível, é necessá-
rio utilizar furadeiras de impacto, 
que possuem potência e impacto 
de rotação maiores para a execu-
ção de furos precisos que não ge-
rem dano ao material.

Estampo pneumá-
tico - Pro-Estamp

Pantógrafo 
monocabeça - 

Yilmaz (Topmax)

manual do vidro e esquadria.indd   49manual do vidro e esquadria.indd   49 06/09/2022   11:5906/09/2022   11:59

www.vidroimpresso.com.br www.vidroimpresso.com.br 49

Estampo Manual 
Linha Suprema 
WEMAQ 





www.vidroimpresso.com.br 51

P
R

O
D

U
T

O
S

Fechaduras
para Vidro
Além de trazer segurança para 
portas e janelas, as fechaduras 
para  vidro também agregam ao 
ambiente com as diversas op-
ções de design, cores, formatos e 
materiais oferecidos pelo merca-
do. Sejam mecânicas ou elétricas, 
em tamanhos menores ou maio-
res, as fechaduras e trincos para 
vidro estão cada vez mais segu-
ras e funcionais.

Existem variados modelos de fe-
chaduras que vão desde as mais 
tradicionais, como as de maçane-
ta, até aquelas com travamento 
automático. Conhecer os mode-
los e aplicações dos fechamen-
tos para vidro pode trazer novas 
oportunidades de negócio, am-
pliando o leque de atuação do 
profissional vidraceiro.

Antes da instalação, é importan-
te verificar o tipo de abertura da 
porta, pois isso é o que definirá o 
padrão de recorte feito no vidro 
antes da aplicação da fechadura. 
No Brasil, existem dois padrões 
principais utilizados: 

• Blindex, onde o vidro é furado 
e a fechadura é sobreposta à 
peça: normalmente este é uti-
lizado em portas de correr.

• Santa Marina, em que o vidro 
é recortado para a aplicação 

da fechadura, mais utilizado 
em portas pivotantes.

As fechaduras podem ser fabri-
cadas em diferentes materiais, 
confira os mais comuns no mer-
cado:

ZAMAC

O Zamac, como é definida uma 
liga metálica constituída de zin-
co, possui boa resistência mecâ-
nica e é um dos materiais mais 
utilizados hoje pela indústria de 
ferragens para vidro. O mercado 
oferece um ótimo custo-bene-
fício para este tipo de ferragem, 
que pode ser utilizada em diver-
sas instalações com vidro, desde 
que o instalador atente-se para 
as medidas e peso suportados. 

Fechadura para 
porta de abrir 1520 
em Zamac da FVT
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POLÍMERO

Possui rigidez e boa resistência 
mecânica ao impacto, além de 
ser ausente de toxinas e ter gran-
de resistência química. O políme-
ro é resistente contra corrosão, 
motivo pelo qual é indicado para 
áreas litorâneas e apresenta um 
custo inferior ao do aço inox.

ALUMÍNIO

Os acessórios de alumínio são 
leves e de média a alta resistên-
cia mecânica. O alumínio é um 
material que permite uma gama 
diversa de aplicações, além de ter 
boa performance e durabilidade. 
Pode ser utilizado em ferragens e 
acessórios para instalações inter-
nas ou externas.

AÇO INOX

As fechaduras de aço inox pos-
suem altíssima resistência 
mecânica e propriedade anti-
-corrosiva, ou seja, não oxidam. 
Considerado um metal nobre, é 
uma matéria-prima de alto valor 
agregado.

LATÃO

Assim como o aço inox, o latão é 
considerado um material nobre. 
Possui ótima resistência mecâ-
nica e à oxidação, podendo ser 
aplicado em áreas externas ex-
postas à umidade. Tem alto valor 
agregado e, juntamente com o 
aço inox, está entre os produtos 
de maior custo.

Cuidados durante a instalação:
Além de tomar cuidado com o 
vidro em si para não existir ne-
nhum risco de quebra, é impor-
tante que o profissional verifique 
se a fechadura está perfeita-
mente alinhada com a contrafe-
chadura, garantindo seu devido 
funcionamento e segurança. 
Durante o encaixe da fechadura, 
é recomendável que exista uma 
folga para a dilatação da ferra-
gem e do vidro.

Fechadura com 
maçaneta em 
polímero da União 
Acessórios

Fechadura 3530   
para porta de correr 
em alumínio da    
VSM Componentes

Fornecedores Relacionados
(Ver Guia a partir da pág. 85)

ACV Componentes
AL Indústria

FVT
VSM Componentes

WR Glass
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POLÍMERO

Possui rigidez e boa resistência 
mecânica ao impacto, além de 
ser ausente de toxinas e ter gran-
de resistência química. O políme-
ro é resistente contra corrosão, 
motivo pelo qual é indicado para 
áreas litorâneas e apresenta um 
custo inferior ao do aço inox.

ALUMÍNIO

Os acessórios de alumínio são 
leves e de média a alta resistên-
cia mecânica. O alumínio é um 
material que permite uma gama 
diversa de aplicações, além de ter 
boa performance e durabilidade. 
Pode ser utilizado em ferragens e 
acessórios para instalações inter-
nas ou externas.

AÇO INOX

As fechaduras de aço inox pos-
suem altíssima resistência 
mecânica e propriedade anti-
-corrosiva, ou seja, não oxidam. 
Considerado um metal nobre, é 
uma matéria-prima de alto valor 
agregado.

LATÃO

Assim como o aço inox, o latão é 
considerado um material nobre. 
Possui ótima resistência mecâ-
nica e à oxidação, podendo ser 
aplicado em áreas externas ex-
postas à umidade. Tem alto valor 
agregado e, juntamente com o 
aço inox, está entre os produtos 
de maior custo.

Cuidados durante a instalação:
Além de tomar cuidado com o 
vidro em si para não existir ne-
nhum risco de quebra, é impor-
tante que o profissional verifique 
se a fechadura está perfeita-
mente alinhada com a contrafe-
chadura, garantindo seu devido 
funcionamento e segurança. 
Durante o encaixe da fechadura, 
é recomendável que exista uma 
folga para a dilatação da ferra-
gem e do vidro.

Fechadura com 
maçaneta em 
polímero da União 
Acessórios

Fornecedores Relacionados
(Ver Guia a partir da pág. 88)

ACV Componentes
AL Indústria

União Ferragens
VSM Componentes

WR Glass
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Tendência crescente no mer-
cado da construção, o envidra-
çamento de sacadas tem sido 
um serviço altamente deman-
dado e bastante lucrativo para 
vidraceiros. 

Utilizado para integrar, ampliar 
salas e criar aconchegantes es-
paços gourmet, o fechamento 
em vidro também é uma for-
ma de proporcionar segurança, 
aproveitar ao máximo a luz na-
tural e proteger o ambiente de 
chuvas, ventos, ruídos e incidên-
cia de raios solares que possam 
danificar os móveis, além de va-
lorizar o seu imóvel no mercado.

O envidraçamento de sacadas 
virou uma tendência e atual-
mente é possível encontrar di-
ferentes modelos para a insta-
lação, como o envidraçamento 
de sacada europeu, que recolhe 
totalmente as folhas em um dos 
cantos da sacada, possibilitando 
a abertura do local, ou as saca-
das sem rolamento,  que possi-
bilitam uma área superior limpa, 
sem interferência nas persianas. 

Uma das fases mais importantes 
da instalação de um envidraça-
mento de sacadas é a fixação do 
vidro no perfil: os tipos de vidro 
utilizados podem variar entre 

temperado, laminado ou o tem-
perado-laminado, que agrega 
as propriedades dos dois, garan-
tindo a segurança da instalação. 
Um vidro desencaixado pode 
causar graves acidentes, por 
isso, é fundamental seguir os 
mínimos requisitos de seguran-
ça da norma ABNT NBR 16.259 
– Envidraçamento de Sacada. A 
fixação do vidro ao perfil pode 
ser mecânica, normalmente por 
meio de parafusos, ou química, 
por meio de adesivos.

A NBR 16.259 recomenda ainda 
que haja manutenção do envi-
draçamento de sacada a cada 
dois anos no máximo, porém, 
a maioria dos usuários não se 
atenta para estes prazos e evi-
tam gastos por não terem clare-
za dos riscos que estão correndo. 
É papel do vidraceiro informar a 
importância da manutenção do 
envidraçamento de sacadas e 
lembrar o cliente previamente.

Kit
Sacada
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O box de banho surgiu entre as 
décadas de 70 e 80, quando a 
população brasileira se interes-
sou pela construção de suítes em 
suas residências, tendo que lidar 
com a falta de espaço dentro dos 
banheiros. Pensado inicialmente 
apenas como um recurso para 
proteger a área do banho com os 
respingos do chuveiro, o box de 
banho também serve atualmente 
como uma peça decorativa. 

Para acompanhar as tendências 
arquitetônicas, o box de vidro 
ganhou novas formas e funcio-
nalidades diferenciadas. O acrí-
lico foi perdendo espaço e o box 
de vidro dominou este mercado, 
sendo hoje uma opção segura e 
acessível.

Modelos de box de vidro mais 
comuns:

BOX DE ABRIR: Possui um sis-
tema de abertura simples, com 
uma ou mais portas que abrem 
e fecham com um sistema de 
dobradiças, assim como uma 
porta comum.

BOX DE CORRER: Com portas 
deslizantes, é ideal para espaços 
pequenos, pois não demanda o 
espaço de ângulo de abertura.

BOX SANFONADO: Nesse caso, as 
folhas de vidro se agrupam quan-

do o box é aberto, funcionando 
como uma porta articulada.

BOX DE CANTO: Uma boa op-
ção para banheiros pequenos, 
as portas de vidro desse tipo de 
box formam um ângulo de 90 
graus no local.

Os boxes de vidro foram se di-
versificando e vemos modelos 
fora dos padrões tradicionais 
oferecidos pelo mercado, varia-
das opções de box estão dispo-
níveis atualmente para atender 
diferentes estilos e tamanhos 
de banheiro e salas de banho, se 
adequando a cada necessidade. 

A instalação dos boxes de vidro 
é de longe um dos serviços mais 
requisitados em vidraçarias, 
portanto, é uma instalação que 
exige ainda mais atenção por 
servir como um cartão de visita 
para outros serviços que o seu 
negócio tem a oferecer.
Veja algumas dicas para a ins-
talação de boxes de vidro nos 
banheiros:

1. Antes de mais nada, é im-
portante se atentar para os 
tipos de vidro que podem 
ser utilizados nesse tipo de 
instalação, especificados 
na NBR 14.207: por se tratar 
de um objeto bastante ma-
nuseado em um ambien-

Kit Box
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te doméstico, é necessário 
utilizar vidros de segurança 
como o vidro temperado, la-
minado ou uma junção dos 
dois. 

2. Na etapa de pré-instalação, 
todas as medidas do local 
devem ser tiradas e verifica-
das para que o resto do pro-
jeto proceda corretamente. 

3. No momento de instalação 
em si, é importante limpar, 
secar e forrar o ambiente 
para garantir o encaixe e 
vedação corretos dos mate-
riais; o vão do box deve ser 
limpo com álcool isopropí-

lico para garantir total ade-
rência dos produtos.

4. Feito isso, são instaladas as 
ferragens, perfis e batedo-
res utilizando ferramentas 
como prumo e nível para o 
alinhamento correto do box.

5. Por último, é feito o encai-
xe das folhas de vidro e das 
roldanas em seus devidos 
lugares, juntamente com a 
vedação feita com silicone, 
cola ou perfis apropriados 
para a função, que fixa me-
lhor o vidro no local e impe-
de o vazamento de água da 
área.
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Fornecedores Relacionados
(Ver Guia a partir da pág. 88)

Ideia Glass
VSM Componentes

WR Glass
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LINHA DE FURAÇÃO COMPLETA
PARA TÊMPERAS DE VIDRO

ESCANEIE O QR CODE
E ACESSE O PRODUTO!

WWW.METALURGICAAMARAL.COM.BR
TELEFONE:  622 328335514
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As máquinas permitem a auto-
mação das funções na indústria 
do vidro, com isso, é possível 
aumentar consideravelmente a 
velocidade da produção, o que 
gera lucros maiores, impulsio-
nando a expansão do seu ne-
gócio. 

Atualmente existem diversas má-
quinas e equipamentos voltados 
para o setor vidreiro. Além da agi-
lidade, são responsáveis por ga-
rantir um acabamento perfeito 
no material e a integridade das 
chapas.

Conheça algumas das máquinas 
mais utilizadas na indústria de 
vidros:

MESA DE CORTE

As chapas de vidro costumam 
ser muito pesadas e difíceis de 
manusear; a mesa de corte entra 
em cena para dimensionar o ma-
terial em tamanhos específicos 
requeridos para as instalações. 
Com o equipamento, o corte do 

vidro se torna muito mais rápido 
e seguro para o operador da má-
quina, além de evitar o desperdí-
cio da matéria-prima por eventu-
ais quebras.

LAVADORA DE VIDRO

A lavagem do vidro tem o objeti-
vo de remover impurezas, resídu-
os e gorduras que possam estar 
depositadas nos vidros após ou-
tros processos de beneficiamen-
to, - corte, furação e lapidação 
- ou mesmo manchas deixadas 
pelo manuseio das chapas. Essa 
etapa é uma das mais impor-
tantes antes da comercialização 
do vidro, pois a falta da lavagem 
ou mesmo a lavagem feita tar-
diamente pode deixar marcas 
permanentes no material, pre-
judicando o resultado final e até 
mesmo inutilizando-o. As lavado-
ras de vidro podem ser verticais 
ou horizontais e são responsáveis 
não só pela lavagem em si, mas 
também pelo enxágue e seca-
gem das chapas.

Máquinas para Vidro

Mesa de corte 
AGMAQ

Lavadora Vertical 
para Vidros Planos 

AGMAQ
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LAPIDADORA

É a máquina responsável pelo 
acabamento da peça: remove ir-
regularidades e rebarbas das bor-
das do vidro para melhorar seu 
aspecto, além de promover mais 
segurança para o instalador e o 
cliente final, pois remove qual-
quer desnível cortante.

BISELADORA

As biseladoras têm a função de 
promover o acabamento bisotê 
no vidro, sendo assim, é muito 
utilizada para peças decorativas 
e espelhos. Esse tipo de recorte 
funciona como uma moldura, 
com bordas em camadas e chan-
fradas em angulações disponí-
veis para diferentes espessuras 
de vidro, é muito requisitado pelo 
aspecto sofisticado e luxuoso 
que confere à peça.

JATEADORA

Dá origem ao vidro jateado; a má-
quina é responsável por lançar 
grãos de areia em alta velocidade 
contra o vidro, o que faz o mate-
rial adquirir um aspecto fosco e 
opaco, desejado para ambientes 
como banheiros e divisórias devi-
do à sua capacidade de manter a 
privacidade sem prejudicar a en-
trada de luz natural.

FURADEIRA

As furadeiras realizam os furos 
necessários no vidro para a apli-
cação de ferragens e outros com-
ponentes na instalação. Atual-
mente, o mercado disponibiliza 
desde furadeiras simples e ma-
nuais até automáticas, que po-
dem até dispensar o uso de um 
profissional operador e aumentar 
exponencialmente a produção.

Fornecedores Relacionados
(Ver Guia a partir da pág. 88)

Alfetec / Metalúrgica Amaral

Lapidadora 
AGMAQ

Jateadora M1 - 
Alfetec

Furadeira Semi 
automatica         
4 cabeçotes    
duplos Metalúr-
gica Amaral

Biseladora Sagertec
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As fachadas de pele de vidro 
trazem modernidade, transpa-
rência, funcionalidade e versa-
tilidade aos projetos.

O sistema conhecido como 
Structural Glazing ou Pele de 
Vidro teve uma demanda cres-
cente em obras de pequeno a 
grande porte nos últimos anos, 
tornando-se um nicho atrativo 
e lucrativo para os vidraceiros. A 
pele de vidro camufla a estrutu-
ra metálica  e embeleza constru-
ções comerciais e residenciais. 
Para a sua instalação, são utiliza-
dos silicones ou fitas adesivas.
 
A técnica começou a ser aplicada 
por volta da década de 80, evo-
luindo até alcançar a tecnologia 
disponibilizada atualmente, que 
traz mais facilidade aos instala-
dores e maior segurança aos usu-
ários. Anteriormente, na década 

de 60, as fachadas envidraçadas 
tinham vidros fixados mecanica-
mente, com o vidro encaixilhado. 
Hoje em dia a fixação é química, 
feita através de silicone estrutural 
ou fitas adesivas dupla face, que 
oferecem muito mais resistência.

A fabricação de fitas dupla face 
passa por uma série de normas, 
regulamentações e testes rígidos 
de qualidade que devem ser cum-
pridos para a comercialização do 
produto. Construir uma fachada 
com pele de vidro exige grande 
responsabilidade, pois um erro 
na instalação e em sua estrutura 
pode causar graves acidentes.

Fachadas de
Pele de Vidro

Norbond SG 3200 
- SGT - Structural 

Glazing Tape - 
APLASTEC

Acessórios utilizados 
para instalação de pele 
de vidro - APLASTEC

Fornecedores Relacionados
(Ver Guia a partir da pág. 85)

Aplastec
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As fachadas de pele de vidro 
trazem modernidade, transpa-
rência, funcionalidade e versa-
tilidade aos projetos.

O sistema conhecido como 
Structural Glazing ou Pele de 
Vidro teve uma demanda cres-
cente em obras de pequeno a 
grande porte nos últimos anos, 
tornando-se um nicho atrativo 
e lucrativo para os vidraceiros. A 
pele de vidro camufla a estrutu-
ra metálica  e embeleza constru-
ções comerciais e residenciais. 
Para a sua instalação, são utiliza-
dos silicones ou fitas adesivas.
 
A técnica começou a ser aplicada 
por volta da década de 80, evo-
luindo até alcançar a tecnologia 
disponibilizada atualmente, que 
traz mais facilidade aos instala-
dores e maior segurança aos usu-
ários. Anteriormente, na década 

de 60, as fachadas envidraçadas 
tinham vidros fixados mecanica-
mente, com o vidro encaixilhado. 
Hoje em dia a fixação é química, 
feita através de silicone estrutural 
ou fitas adesivas dupla face, que 
oferecem muito mais resistência.

A fabricação de fitas dupla face 
passa por uma série de normas, 
regulamentações e testes rígidos 
de qualidade que devem ser cum-
pridos para a comercialização do 
produto. Construir uma fachada 
com pele de vidro exige grande 
responsabilidade, pois um erro 
na instalação e em sua estrutura 
pode causar graves acidentes.

Fachadas de
Pele de Vidro

Norbond SG 
3200 - SGT 

- Structural 
Glazing Tape 

- Packfix

Fornecedores Relacionados
(Ver Guia a partir da pág. 88)

PackFix
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Assim como o corte e a lapida-
ção, o polimento do vidro é uma 
das etapas mais importantes do 
seu beneficiamento: ele é o res-
ponsável por remover o aspecto 
esbranquiçado deixado no vidro 
após a lapidação e tornar a peça 
ainda mais uniforme e translú-
cida. Para realizar essa tarefa de 
forma manual ou automatizada 
por máquinas, é necessário utili-
zar os rebolos de polimento, veja 
mais sobre eles:

Tipos de rebolos para polimento

REBOLOS RESINADOS: Em geral, 
os rebolos resinados são compos-
tos por cerca de 65% de poliesti-
reno e outros componentes quí-
micos, como óxido de alumínio e 
carboneto de silício.

REBOLOS DE BORRACHA: É o 
tipo de rebolo mais utilizado no 
mercado vidreiro pelo seu custo-
-benefício. Sua composição leva 
60% de borracha sintética, 20% de 

Rebolos
para polimento

Rebolo Filete 
ABRASIPA

Rebolo Feltro 
Gusmão

Rebolo Copo 
Arbax

Fornecedores Relacionados
(Ver Guia a partir da pág. 85)

Gusmão

óxido de alumínio e 20% carbone-
to de silício, mas existem também 
os rebolos que agregam o óxido 
de cério em sua composição para 
trazer mais brilho e destaque.

REBOLOS DE FELTRO: entre os 
rebolos de feltro existem o de fel-
tro sólido, mais utilizado em má-
quinas de polimento manual e o 
de feltro espiralado, mais eficiente 
em equipamentos automáticos.
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Assim como o corte e a lapida-
ção, o polimento do vidro é uma 
das etapas mais importantes do 
seu beneficiamento: ele é o res-
ponsável por remover o aspecto 
esbranquiçado deixado no vidro 
após a lapidação e tornar a peça 
ainda mais uniforme e translú-
cida. Para realizar essa tarefa de 
forma manual ou automatizada 
por máquinas, é necessário utili-
zar os rebolos de polimento, veja 
mais sobre eles:

Tipos de rebolos para polimento

REBOLOS RESINADOS: Em geral, 
os rebolos resinados são compos-
tos por cerca de 65% de poliesti-
reno e outros componentes quí-
micos, como óxido de alumínio e 
carboneto de silício.

Rebolos
para polimento

Rebolo Filete 
ABRASIPA

Rebolo Feltro 
Gusmão

Rebolo Copo 
Arbax

REBOLOS DE BORRACHA: É o 
tipo de rebolo mais utilizado no 
mercado vidreiro pelo seu custo-
-benefício. Sua composição leva 
60% de borracha sintética, 20% de 
óxido de alumínio e 20% carbone-
to de silício, mas existem também 
os rebolos que agregam o óxido 
de cério em sua composição para 
trazer mais brilho e destaque.

REBOLOS DE FELTRO: entre os 
rebolos de feltro existem o de fel-
tro sólido, mais utilizado em má-
quinas de polimento manual e o 
de feltro espiralado, mais eficiente 
em equipamentos automáticos.
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Após o corte do vidro é preciso 
fazer uma modelagem de suas 
bordas, que ficam irregulares e 
cortantes. Esse processo cha-
ma-se lapidação de vidros e tem 
o intuito de dar acabamento ao 
material e torná-lo mais seguro 
durante seu manuseio, além de 
aumentar sua resistência contra 
trincas e quebras.

A lapidação de vidros destaca 
ainda mais acabamento e recor-
tes do vidro, ressaltando a bele-
za do material e agregando va-
lor ao produto. É feita na maior 
parte das chapas de vidro que 
são utilizadas em todo o tipo de 
instalação e pode ser mais per-
sonalizada em espelhos, tam-
pos de mesa e peças artísticas 
com vidro.

Como é feita a lapidação de vi-
dros

O processo de lapidação do vi-
dro é feito por meio de máqui-
nas lapidadoras que utilizam 
os rebolos integrados a elas. 
Normalmente são utilizados os 
rebolos diamantados, que são 
fabricados a partir de ligas me-
tálicas com grãos de diamantes 
impregnados nos discos, que 
são os responsáveis por dar o 
formato desejado ao vidro.

Tipos de lapidação de vidros

Existem diferentes tipos de re-
cortes que podem ser feitos nos 
cantos do vidro, alguns deles 
são mais requisitados na indús-
tria, como o canto reto e o can-
to moeda, feito pela lapidação 
de vidros meia cana. Em peças 
mais decorativas, é comum a 
solicitação de canto M ou N, que 
cria ondulações que lembram 
o formato das letras, mas o tipo 
de lapidação mais procurada 
nesses casos costuma ser o aca-
bamento bisotê, em que as bor-
das do vidro são chanfradas em 
angulação que afinam a peça 
em direção à borda, emolduran-
do a chapa.

Rebolos para
lapidação

Rebolos para lapidação 
Potência

Fornecedores Relacionados
(Ver Guia a partir da pág. 85)

Gusmão / Potencia
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Após o corte do vidro é preciso 
fazer uma modelagem de suas 
bordas, que ficam irregulares e 
cortantes. Esse processo cha-
ma-se lapidação de vidros e tem 
o intuito de dar acabamento ao 
material e torná-lo mais seguro 
durante seu manuseio, além de 
aumentar sua resistência contra 
trincas e quebras.

A lapidação de vidros destaca 
ainda mais acabamento e recor-
tes do vidro, ressaltando a bele-
za do material e agregando va-
lor ao produto. É feita na maior 
parte das chapas de vidro que 
são utilizadas em todo o tipo de 
instalação e pode ser mais per-
sonalizada em espelhos, tam-
pos de mesa e peças artísticas 
com vidro.

Como é feita a lapidação de vi-
dros

O processo de lapidação do vi-
dro é feito por meio de máqui-
nas lapidadoras que utilizam 
os rebolos integrados a elas. 
Normalmente são utilizados os 
rebolos diamantados, que são 
fabricados a partir de ligas me-
tálicas com grãos de diamantes 
impregnados nos discos, que 
são os responsáveis por dar o 
formato desejado ao vidro.

Tipos de lapidação de vidros

Existem diferentes tipos de re-
cortes que podem ser feitos nos 
cantos do vidro, alguns deles 
são mais requisitados na indús-
tria, como o canto reto e o can-
to moeda, feito pela lapidação 
de vidros meia cana. Em peças 
mais decorativas, é comum a 
solicitação de canto M ou N, que 
cria ondulações que lembram 
o formato das letras, mas o tipo 
de lapidação mais procurada 
nesses casos costuma ser o aca-
bamento bisotê, em que as bor-
das do vidro são chanfradas em 
angulação que afinam a peça 
em direção à borda, emolduran-
do a chapa.

Rebolos para
lapidação

Rebolos para lapidação 
Potência
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Mola aérea para portas 
de vidro MAP1-V, da Perx
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Mola Slide Back, 
da Perx

Mola Action, 
da Arbax

Mola 8300, da 
WR Glass
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Peça importante para proteger 
as portas de vidro em sua roti-
na de movimentação, as molas 
podem ser instaladas no piso ou 
serem aéreas.

As molas têm a função de contro-
lar a velocidade de abertura das 
portas de vidro, evitando movi-
mentos bruscos que podem da-
nificá-las, seja por ações dos usu-
ários ou pela força do vento. 
MOLAS AÉREAS

Estas molas são fixadas na parte 
superior das portas e podem ser 
instaladas mesmo em portas já 
existentes, sem a necessidade de 
cortes ou perfurações no vidro. 
No entanto, é preciso ter um su-
porte metálico sobre o vidro para 
fixá-las. As molas aéreas são hi-
dráulicas, operando por meio de 
líquidos ou óleos dentro de sua 
câmara.

MOLAS DE PISOS

Essas molas também podem ser 
hidráulicas ou pneumáticas (con-
troladas pela pressão do ar). Ao 
contrário das molas aéreas, geral-
mente é necessário fazer cortes 
no vidro e no piso para instalá-las, 
pois elas se encaixam nas ferra-
gens da porta. Devido ao seu me-
canismo, são discretas e quase 
imperceptíveis, permitindo que 
a porta seja aberta em qualquer 

direção.

Cuidados durante a instalação:
Ao fazer a instalação, siga sempre 
as instruções do fabricante. É im-
portante usar ferragens de alta 
qualidade e verificar se o material 
é adequado para as dimensões e 
o peso da porta. Além disso, cer-
tifique-se de manter a mola ni-
velada em relação à porta, pois 
erros nesse aspecto podem levar 
a problemas como rangidos du-
rante a abertura, velocidade de 
fechamento irregular e danos às 
molas, incluindo vazamentos de 
óleo.

Molas para Vidro

Fornecedores Relacionados
(Ver Guia a partir da pág. 88)

ACV Componentes
WR Glass
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Fornecedores Relacionados
(Ver Guia a partir da pág. 85)

Gusmão

Óxido
de Cério
Substância é aplicada na lapi-
dação e polimento de alta per-
formance em vidros e espelhos, 
confira algumas dicas de como 
aplicar:

O óxido de cério, de fórmula 
CeO2, é uma substância utilizada 
para lapidar e polir vidros e espe-
lhos, especialmente nas bordas, 
proporcionando um brilho e aca-
bamento perfeitos.
  
Material que proporciona alta 
performance, o óxido de cério 
também elimina riscos mais su-
perficiais. Sua aplicação pode ser 
manual ou por meio de equipa-
mentos de lapidação. 

Após o corte, o vidro fica com as 
bordas irregulares, cortantes e 
mais frágeis; a lapidação dele evi-
ta trincas e quebras.
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Como funciona o polimento 
com óxido de Cério

A ação química do óxido de cério, 
somada à ação mecânica gera 
calor e atrito, ativando o processo 
de polimento. A eficiência do óxi-
do de cério vai depender da con-
centração do produto e da tem-
peratura, pois ele depende do 
calor para agir. Em temperaturas 
baixas, o produto não apresenta 
sua melhor performance, porém, 
um calor muito alto pode secar a 
substância. 

Aplicação do óxido de cério

O produto pode ser aplicado atra-
vés de feltros ou rebolos, manu-
almente ou por meio de equipa-
mentos. O operador precisa aplicar 
a quantidade de produto indicada 
para sua atividade e ter cuidados 
para não danificar o vidro, pois 
apesar de resistente, o vidro é um 
material delicado quando manu-
seado de forma incorreta.
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Fornecedores Relacionados
(Ver Guia a partir da pág. 85)

Gusmão

Óxido
de Cério
Substância é aplicada na lapi-
dação e polimento de alta per-
formance em vidros e espelhos, 
confira algumas dicas de como 
aplicar:

O óxido de cério, de fórmula 
CeO2, é uma substância utilizada 
para lapidar e polir vidros e espe-
lhos, especialmente nas bordas, 
proporcionando um brilho e aca-
bamento perfeitos.
  
Material que proporciona alta 
performance, o óxido de cério 
também elimina riscos mais su-
perficiais. Sua aplicação pode ser 
manual ou por meio de equipa-
mentos de lapidação. 

Após o corte, o vidro fica com as 
bordas irregulares, cortantes e 
mais frágeis; a lapidação dele evi-
ta trincas e quebras.
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Como funciona o polimento 
com óxido de Cério

A ação química do óxido de cério, 
somada à ação mecânica gera 
calor e atrito, ativando o processo 
de polimento. A eficiência do óxi-
do de cério vai depender da con-
centração do produto e da tem-
peratura, pois ele depende do 
calor para agir. Em temperaturas 
baixas, o produto não apresenta 
sua melhor performance, porém, 
um calor muito alto pode secar a 
substância. 

Aplicação do óxido de cério

O produto pode ser aplicado atra-
vés de feltros ou rebolos, manu-
almente ou por meio de equipa-
mentos. O operador precisa aplicar 
a quantidade de produto indicada 
para sua atividade e ter cuidados 
para não danificar o vidro, pois 
apesar de resistente, o vidro é um 
material delicado quando manu-
seado de forma incorreta.
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Óxido de Cério

Substância é aplicada na lapi-
dação e polimento de alta per-
formance em vidros e espelhos, 
confira algumas dicas de como 
aplicar:

O óxido de cério, de fórmula 
CeO2, é uma substância utilizada 
para lapidar e polir vidros e espe-
lhos, especialmente nas bordas, 
proporcionando um brilho e aca-
bamento perfeitos.
  
Material que proporciona alta 
performance, o óxido de cério 
também elimina riscos mais su-
perficiais. Sua aplicação pode ser 
manual ou por meio de equipa-
mentos de lapidação. 

Após o corte, o vidro fica com as 
bordas irregulares, cortantes e 
mais frágeis; a lapidação dele evi-
ta trincas e quebras.
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Como funciona o polimento 
com óxido de Cério

A ação química do óxido de cério, 
somada à ação mecânica gera 
calor e atrito, ativando o processo 
de polimento. A eficiência do óxi-
do de cério vai depender da con-
centração do produto e da tem-
peratura, pois ele depende do 
calor para agir. Em temperaturas 
baixas, o produto não apresenta 
sua melhor performance, porém, 
um calor muito alto pode secar a 
substância. 

Aplicação do óxido de cério

O produto pode ser aplicado atra-
vés de feltros ou rebolos, manu-
almente ou por meio de equipa-
mentos. O operador precisa aplicar 
a quantidade de produto indicada 
para sua atividade e ter cuidados 
para não danificar o vidro, pois 
apesar de resistente, o vidro é um 
material delicado quando manu-
seado de forma incorreta.
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EXCELÊNCIA EM QUALIDADE
ACESSÓRIOS PARA CORRIMÃO E GUARDA-CORPO

A T&M Acessórios busca inovação e sofisticação oferecendo ao mercado uma linha 
completa de acessórios que garante fácil aplicação e acabamento impecável!

Um sistema modular e versátil, composto por conexões fixas e angulares 
(articuladas) que podem ser ajustadas a várias medidas e configurações de projeto.

*A escolha do vidro depende do seu projeto e deve seguir as normas e especificações técnicas da ABNT

Cp02canopla
para TUBO 2“

CT02CONEXÃO
Tripla para TUBO 2“

GR12PRESILHA
de vidro  para tubo

FIXO para TUBO 2“
fx02CONEXÃO

Confira os videos da 
T&M com instruções e 

dicas de instalação

INSCREVA-SE
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Softwares
A gestão é um dos maiores de-
safios de um negócio, especial-
mente no mercado vidreiro em 
que o foco do profissional é di-
recionado para as instalações e 
partes técnicas. A maioria das 
empresas de pequeno e médio 
porte fecham as portas devido 
à má administração; para evitar 
esse tipo de cenário, hoje existem 
tecnologias capazes de facilitar 
a gestão de negócios, automati-
zando funções e substituindo as 
intermináveis planilhas e livros 
caixas.

Os softwares para vidraçarias e 
fornecedores do segmento pos-
suem todas as ferramentas ade-
quadas para a administração 
desses negócios, tudo isso aliado 
à praticidade e segurança de ter 
todos os dados salvos em nuvem, 
que permite fácil acesso a todas 
as informações necessárias por 
qualquer dispositivo como smar-
tphone, tablet ou computador, 
sem o risco de perda de dados.

Conheça 2 softwares em desta-
que no segmento vidreiro:

MEU VIDRACEIRO

O Meu Vidraceiro oferece as fer-
ramentas necessárias para fazer 
toda a gestão de uma vidraçaria, 
como controle de finanças, envio 
de orçamentos personalizados, 

Fornecedores Relacionados
(Ver Guia a partir da pág. 85)

Meu Vidraceiro

galeria de projetos, calculadora, 
lista de materiais, cadastro de 
clientes e lista de fornecedores, 
além de possuir opções de anún-
cio da vidraçaria para o público 
final através do site www.meuvi-
draceiro.com.br

SYM SOFTWARE

A empresa comercializa 2 siste-
mas direcionados ao segmento 
vidreiro, o SYM Glass - Software 
para processadores e distribuido-
res de vidro e o SYM Metals, dire-
cionado aos fabricantes e distri-
buidores de ferragens, alumínios 
e acessórios para o setor vidreiro. 
Ambos sistemas organizam todo 
fluxo de forma prática e eficien-
te, abrangendo todas as áreas 
da empresa como atendimento, 
comercial, financeiro, produção e 
distribuição.
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Softwares
A gestão é um dos maiores de-
safios de um negócio, especial-
mente no mercado vidreiro em 
que o foco do profissional é di-
recionado para as instalações e 
partes técnicas. A maioria das 
empresas de pequeno e médio 
porte fecham as portas devido 
à má administração; para evitar 
esse tipo de cenário, hoje existem 
tecnologias capazes de facilitar 
a gestão de negócios, automati-
zando funções e substituindo as 
intermináveis planilhas e livros 
caixas.

Os softwares para vidraçarias e 
fornecedores do segmento pos-
suem todas as ferramentas ade-
quadas para a administração 
desses negócios, tudo isso aliado 
à praticidade e segurança de ter 
todos os dados salvos em nuvem, 
que permite fácil acesso a todas 
as informações necessárias por 
qualquer dispositivo como smar-
tphone, tablet ou computador, 
sem o risco de perda de dados.

Conheça 2 softwares em desta-
que no segmento vidreiro:

MEU VIDRACEIRO

O Meu Vidraceiro oferece as fer-
ramentas necessárias para fazer 
toda a gestão de uma vidraçaria, 
como controle de finanças, envio 
de orçamentos personalizados, 

Fornecedores Relacionados
(Ver Guia a partir da pág. 88)

Meu Vidraceiro

galeria de projetos, calculadora, 
lista de materiais, cadastro de 
clientes e lista de fornecedores, 
além de possuir opções de anún-
cio da vidraçaria para o público 
final através do site www.meuvi-
draceiro.com.br

SYM SOFTWARE

A empresa comercializa 2 siste-
mas direcionados ao segmento 
vidreiro, o SYM Glass - Software 
para processadores e distribuido-
res de vidro e o SYM Metals, dire-
cionado aos fabricantes e distri-
buidores de ferragens, alumínios 
e acessórios para o setor vidreiro. 
Ambos sistemas organizam todo 
fluxo de forma prática e eficien-
te, abrangendo todas as áreas 
da empresa como atendimento, 
comercial, financeiro, produção e 
distribuição.
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Somos especialistas em Fitas Adesivas, Fitas Dupla Faces,
Filmes para Proteção e Sistemas de Arqueação. 

Feito para aplicação em
envidraçamento estrutural.

VISITE NOSSA NOVA FILIAL
FLORIANOPOLIS

Rua Menino Julio Cesar, 2000 G.A
São José - SC

www.packfix.com.br

Especialidades
Industriais

Sistemas de
Arqueação

Fitas Adesivas Lisas
e Personalizadas

Filme Stretch
para Paletização

Máquinas e
Equipamentos

Distribuidor autorizado
Saint Gobain
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Ventosas
para Vidros
Além de pesadas, as chapas de 
vidro são extensas e dif íceis de 
serem manuseadas, pois um 
atrito pode provocar danos ao 
material, como riscos e trincas, 
ou até a perda total da peça. 
Para auxiliar nessa movimenta-
ção, existem vários modelos de 
ventosas para vidro. 

As ventosas são equipamentos 
que podem ser manuais ou au-
tomáticos e têm a sua aderên-
cia no material através da suc-
ção de contato, feita à vácuo 
por meio de pontos emborra-
chados da ferramenta. 

Além de facilitarem o transporte 
e manuseio do vidro nas instala-
ções, as ventosas são essenciais 
para garantir a segurança do vi-
draceiro, evitando acidentes de 
trabalho causados pelo deslize 
das chapas, por exemplo.  

O corpo das ventosas para vidro 
geralmente é feito de aço, alu-
mínio ou plástico, o que pode 
variar de acordo com o peso do 
vidro que irão suportar. O pon-
to de sucção, ou seja, a ventosa 
em si, é emborrachada, já que o 
material possui fácil aderência.

Qual ventosa para movimentar 
o vidro devo utilizar?

O número de ventosas do equi-
pamento vai depender da sua 
estrutura e carga a ser suporta-
da. Há ventosas manuais, com 
apenas um ponto de sucção e 
até ventosas automáticas com 
12 pontos de sucção e capaci-
dade para carregar vidros com 
mais de uma tonelada. 

Para preservar a vida útil dos 
equipamentos, é importan-
te seguir as recomendações 
do fabricante, bem como evi-
tar guardá-los na posição de 
sucção, pois isso pode viciar o 
equipamento e comprometer 
sua função.
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entrada, para separar o ambien-
te interno do ambiente externo, 
etc. Com ela é possível obter uma 
sensação de maior amplitude do 
espaço e aproveitar a entrada de 
luz natural, além da facilidade 
maior na hora da limpeza.

Assim como na maior parte das 
instalações, as portas de vidro de-
mandam o uso de vidros de se-
gurança como o vidro tempera-
do e laminado, pois eles são mais 
resistentes e evitam acidentes 
graves no caso de quebra.

Portas de Vidros

Com o desenvolvimento da in-
dústria vidreira, o vidro está cada 
vez mais resistente e seguro, o 
que amplia suas possibilidades 
de aplicação. O material tem sido 
cada vez mais utilizado na cons-
trução civil em diversas funções, 
como portas, paredes, chão e teto.

As tradicionais portas de madeira 
dão lugar a folhas de vidro, que 
proporcionam maior praticida-
de, funcionalidade e design ele-
gante. Seja de correr, sanfonada 
ou de abrir e fechar, as portas de 
vidro trazem um diferencial para 
os projetos.

As portas de vidro são multifun-
cionais e podem ser utilizadas 
em escritórios, banheiros,  cozi-
nhas, salas de jantar, portas de 

SLID
E

 D
O
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Fornecedores Relacionados
(Ver Guia a partir da pág. 88)

Ideia Glass 
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Acessórios para 
Guarda-Corpo

Os guarda-corpos são utilizados 
como uma proteção aos usuários, 
impedindo a queda de adultos, 
crianças ou animais de locais altos. 
Podem ser feitos de metal, madeira 
ou vidro e costumam ser aplicados 
em varandas, escadas e passarelas.



72 www.vidroimpresso.com.br

Desenvolvidos para garantir a se-
gurança em diferentes ambien-
tes, os guarda-corpos podem ser 
instalados de diferentes formas, 
com materiais e acessórios apro-
priados para cada projeto. 

O guarda-corpo tem a função de 
proteger usuários ao redor, fun-
cionando como uma barreira de 
meia altura em desníveis de am-
bientes altos como varandas e 
escadas, tanto em áreas internas 
como externas. Para garantir sua 
função, os guarda-corpos devem 
ter ao menos 1,10m de altura.

Podem ser feitos de metal, ma-
deira ou vidro. São mais comuns 
os guarda-corpos com perfis e 
barras de metal e preenchimen-
to do vão com vidro, pois essa ca-
racterística dificulta demais aci-
dentes sem abrir mão da estética 
clean e moderna buscada pela 
maioria dos clientes.
 
De acordo com a NBR 14.718, é 
recomendável utilizar o vidro la-
minado para a instalação dos 
guarda-corpos devido à sua re-
sistência e segurança; se for ne-
cessário ainda mais reforço nessa 
característica, é possível utilizar o 
vidro temperado laminado, que 
une as propriedades dos dois ti-
pos de vidro.

Além dos vidros de segurança, 
é importante escolher acessó-
rios de primeira para assegurar 
a qualidade da instalação e ga-
rantir a máxima segurança do 
projeto. Na maioria das vezes, os 
acessórios são feitos de aço inox, 
cromado ou alumínio devido a 
durabilidade e resistência desses 
materiais.
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Torre Power 
WR Glass

Fornecedores Relacionados
(Ver Guia a partir da pág. 88)

ACV Componentes / T&M 
WR Glass
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Desenvolvidos para garantir a se-
gurança em diferentes ambien-
tes, os guarda-corpos podem ser 
instalados de diferentes formas, 
com materiais e acessórios apro-
priados para cada projeto. 

O guarda-corpo tem a função de 
proteger usuários ao redor, fun-
cionando como uma barreira de 
meia altura em desníveis de am-
bientes altos como varandas e 
escadas, tanto em áreas internas 
como externas. Para garantir sua 
função, os guarda-corpos devem 
ter ao menos 1,10m de altura.

Podem ser feitos de metal, ma-
deira ou vidro. São mais comuns 
os guarda-corpos com perfis e 
barras de metal e preenchimen-
to do vão com vidro, pois essa ca-
racterística dificulta demais aci-
dentes sem abrir mão da estética 
clean e moderna buscada pela 
maioria dos clientes.
 
De acordo com a NBR 14.718, é 
recomendável utilizar o vidro la-
minado para a instalação dos 
guarda-corpos devido à sua re-
sistência e segurança; se for ne-
cessário ainda mais reforço nessa 
característica, é possível utilizar o 
vidro temperado laminado, que 
une as propriedades dos dois ti-
pos de vidro.

Além dos vidros de segurança, 
é importante escolher acessó-
rios de primeira para assegurar 
a qualidade da instalação e ga-
rantir a máxima segurança do 
projeto. Na maioria das vezes, os 
acessórios são feitos de aço inox, 
cromado ou alumínio devido a 
durabilidade e resistência desses 
materiais.
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Torre Power 
WR Glass

Fornecedores Relacionados
(Ver Guia a partir da pág. 85)

ACV Componentes / T&M 
WR Glass
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casos, pode ser necessário repe-
tir o processo para obter 100% do 
resultado esperado. É importan-
te sempre utilizar EPI’s durante 
o processo, por mais simples que 
seja, ainda se tratam de materiais 
químicos de risco.

Tira Riscos

O vidro é um material prático e 
resistente, mas pode adquirir ris-
cos em sua superfície durante as 
instalações, transporte, após uma 
limpeza muito intensa ou mes-
mo com o uso e o passar do tem-
po. Atualmente existem produ-
tos desenvolvidos especialmente 
para a remoção dos riscos sem 
causar nenhum dano à peça, au-
mentando a durabilidade e até 
mesmo evitando o descarte des-
necessário dela.

Como funciona a remoção de 
riscos do vidro?

Em geral, a remoção de riscos 
funciona como um polimento: o 
produto é aplicado na superfície 
desejada e logo depois a área é 
lixada com uma lixadeira elétri-
ca, por último é preciso limpar o 
produto, de preferência com um 
pano de microfibra. Em alguns 

Tira riscos GPT-
-fusion Arbax
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produto, de preferência com um 
pano de microfibra. Em alguns 
casos, pode ser necessário repe-
tir o processo para obter 100% do 
resultado esperado. É importan-
te sempre utilizar EPI’s durante 
o processo, por mais simples que 
seja, ainda se tratam de materiais 
químicos de risco.

Tira Riscos

O vidro é um material prático e 
resistente, mas pode adquirir ris-
cos em sua superfície durante as 
instalações, transporte, após uma 
limpeza muito intensa ou mes-
mo com o uso e o passar do tem-
po. Atualmente existem produ-
tos desenvolvidos especialmente 
para a remoção dos riscos sem 
causar nenhum dano à peça, au-
mentando a durabilidade e até 
mesmo evitando o descarte des-
necessário dela.

Como funciona a remoção de 
riscos do vidro?

Em geral, a remoção de riscos 
funciona como um polimento: o 
produto é aplicado na superfície 
desejada elogo depois a área é 
lixada com uma lixadeira elétri-



corar em superfícies de concreto. 
Esses parafusos garantem uma 
fixação robusta e são frequente-
mente utilizados na instalação de 
esquadrias em estruturas de con-
creto, proporcionando segurança 
e durabilidade.

Os parafusos destinados à fixação 
em vidro são especialmente de-
senvolvidos para prender painéis 
de vidro em estruturas de esqua-
drias. Eles costumam ter cabeças 
planas ou cilíndricas e são fabri-
cados em materiais resistentes à 
corrosão, como o aço inoxidável. 
Esses parafusos oferecem uma 
fixação segura, mantendo a esté-
tica do vidro intacta e permitindo 
uma visão clara e desobstruída.

O parafuso francês, também co-
nhecido como parafuso de ba-
tente ou parafuso de pressão, 
é usado para fixar esquadrias 

Parafusos

Os parafusos desempenham um 
papel fundamental na fixação se-
gura de vidros e esquadrias, pro-
porcionando estabilidade e con-
fiança aos sistemas de instalação. 
No setor de vidros e esquadrias, 
há uma ampla variedade de pa-
rafusos utilizados, cada um com 
suas próprias características es-
pecíficas para atender às deman-
das particulares.

Um dos tipos mais comuns é o 
parafuso autoatarraxante, que 
possui uma ponta afiada que 
permite a perfuração direta em 
superfícies de metal ou madeira. 
Esse tipo de parafuso é ampla-
mente empregado na fixação de 
esquadrias metálicas, como jane-
las e portas.

Outra opção importante é o para-
fuso para concreto, especialmen-
te projetado para penetrar e an-
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colha correta dos parafusos, ga-
rantindo uma instalação segura 
e eficiente.

Em resumo, os parafusos desem-
penham um papel crucial na fi-
xação de vidros e esquadrias, ofe-
recendo uma fixação confiável e 
duradoura. Com uma variedade 
de tipos disponíveis, é possível 
encontrar a opção adequada 
para cada necessidade específi-
ca, assegurando a qualidade e a 
segurança das instalações.

em perfis de alumínio, propor-
cionando uma conexão estável 
e ajustável. Esses parafusos são 
particularmente úteis quando é 
necessário realizar ajustes finos 
ou desmontar as esquadrias pos-
teriormente.

Existem também os parafusos 
de segurança, que possuem 
cabeças especiais que exigem 
ferramentas específicas para re-
moção. Eles são frequentemente 
empregados em aplicações que 
requerem maior proteção contra 
vandalismo ou roubo.

Ao selecionar o tipo adequado de 
parafuso para cada aplicação, é 
crucial considerar fatores como 
o material das esquadrias, o am-
biente de instalação e as cargas 
aplicadas. Consultar um especia-
lista no setor pode auxiliar na es-

Fornecedores Relacionados
(Ver Guia a partir da pág. 88)

Bolt inox
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cias dos clientes.

Outro benefício importante da 
pintura eletrostática é a sua sus-
tentabilidade. Esse processo uti-
liza tintas em pó, que são livres 
de solventes voláteis orgânicos 
(VOCs), reduzindo assim os im-
pactos ambientais. O excesso de 
tinta pode ser recolhido e reutili-
zado, minimizando o desperdício.

No mercado das esquadrias, a 
pintura eletrostática tem ganha-
do destaque pela sua qualidade 
e durabilidade. As esquadrias 
pintadas com esse método apre-
sentam uma maior resistência 
às intempéries climáticas, como 
sol, chuva e vento. Isso significa 
que elas mantêm sua aparência 
e funcionalidade por um período 
mais longo, reduzindo a necessi-
dade de manutenção e substitui-
ção precoce.

Pintura Eletrostática

A pintura eletrostática é um pro-
cesso de revestimento utilizado 
em diversos setores industriais, 
como na fabricação de esqua-
drias, que proporciona um aca-
bamento durável e de alta quali-
dade. Nesse método, uma carga 
elétrica é aplicada na peça a ser 
pintada, criando um campo ele-
trostático que atrai as partículas 
de tinta. Esse processo garante 
uma cobertura uniforme, mesmo 
em áreas de difícil acesso.

Uma das principais vantagens da 
pintura eletrostática é a sua resis-
tência. A camada de tinta aplica-
da possui uma aderência excep-
cional, o que torna a esquadria 
mais resistente a riscos, corrosão 
e desgaste causado pelo tempo. 
Além disso, essa técnica oferece 
uma ampla variedade de cores e 
acabamentos, permitindo que os 
profissionais personalizem as es-
quadrias conforme as preferên-
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Silicone
para Vidros
Existem diferentes tipos de si-
licone utilizados no setor de 
vidros e esquadrias, cada um 
com suas próprias característi-
cas e aplicações específ icas. 

O silicone acético é um dos ti-
pos mais comuns, sendo utili-
zado principalmente para ve-
dação em áreas internas, como 
banheiros e cozinhas. Ele possui 
um odor característico durante 
a aplicação, mas após a cura se 
torna inodoro. No entanto, ele 
não é recomendado para uso 
em superf ícies porosas ou em 
contato com materiais sensí-
veis à acidez.

Já o silicone neutro é mais ade-
quado para aplicações exter-
nas, pois não apresenta acidez 
e não danif ica superf ícies sen-
síveis. Ele é ideal para vedação 
de janelas, portas e fachadas, 
pois possui excelente resistên-
cia às intempéries e raios UV.

Outro tipo de silicone é o estru-
tural, que é usado para f ixação 
de vidros em estruturas metá-
licas ou de concreto. Ele ofere-
ce alta resistência mecânica e 
aderência, garantindo uma f i-
xação segura e duradoura.

Há também o silicone resisten-
te ao fogo, que é utilizado em 

áreas que requerem proteção 
contra incêndios. Ele oferece 
alta resistência a altas tempe-
raturas e evita a propagação do 
fogo.

Por f im, o silicone híbrido com-
bina as características de di-
ferentes tipos de silicone, ofe-
recendo uma solução versátil 
para diversas aplicações. Ele 
pode ser usado tanto para ve-
dação quanto para f ixação es-
trutural.

É importante escolher o tipo 
correto de silicone para cada 
aplicação, levando em consi-
deração as características da 
superf ície, as condições cli-
máticas e as exigências de se-
gurança. Com a escolha ade-
quada, é possível garantir uma 
instalação segura, duradoura e 
de alta qualidade.
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Cursos

No mercado atual, a qualificação 
e o aprimoramento profissional 
são essenciais para se destacar em 
qualquer área de atuação. No ramo 
de vidraçaria e serralheria, não é di-
ferente. 

 Curso de Esquadrias de Alumínio 
realizado pelo Meu Vidraceiro Cursos
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Outro ponto importante é a se-
gurança. Trabalhar com vidros e 
esquadrias requer conhecimen-
tos específicos para evitar aci-
dentes e garantir a integridade 
dos produtos instalados. Os cur-
sos para vidraceiros e serralheiros 
abordam normas de segurança, 
técnicas de manuseio correto 
dos materiais, além de instruções 
sobre o uso adequado de ferra-
mentas e equipamentos. Isso 
contribui para minimizar riscos 
e proporcionar um ambiente de 
trabalho seguro.

Os cursos também oferecem 
networking e oportunidades de 
aprendizado em grupo. Ao par-
ticipar dessas capacitações, os 
profissionais têm a chance de co-
nhecer outros colegas de profis-
são, trocar experiências e ampliar 
sua rede de contatos. Essa intera-
ção é enriquecedora e pode gerar 
parcerias e colaborações futuras.

Com a crescente demanda por 
serviços especializados nesse 
segmento, é fundamental que os 
profissionais estejam preparados 
para enfrentar os desafios e ofe-
recer um trabalho de qualidade 
aos seus clientes.

Os cursos voltados para vidracei-
ros e serralheiros têm se tornado 
cada vez mais valorizados, pois 
oferecem conhecimentos técni-
cos específicos, atualizações so-
bre novas tecnologias e técnicas 
de trabalho, além de proporcio-
nar uma visão ampla do mercado 
e suas tendências.

Uma das principais razões pelas 
quais esses cursos são tão im-
portantes é a constante evolução 
do setor. Com o avanço da tec-
nologia e a busca por soluções 
inovadoras, os vidraceiros e ser-
ralheiros precisam estar atuali-
zados para atender às demandas 
do mercado. Através dos cursos, 
eles podem aprender sobre no-
vos materiais, técnicas de insta-
lação e manutenção, garantindo 
um serviço de qualidade aos seus 
clientes.

Além disso, a qualificação profis-
sional é um diferencial competi-
tivo. Em um mercado cada vez 
mais concorrido, os clientes estão 
em busca de profissionais capa-
citados e confiáveis. Ao investir 
em cursos, os vidraceiros e ser-
ralheiros demonstram compro-
metimento com sua profissão e o 
desejo de oferecer um serviço de 
excelência. Isso gera confiança 
nos clientes e pode resultar em 
mais oportunidades de negócio.

Fornecedores Relacionados
(Ver Guia a partir da pág. 88)

Meu Vidraceiro
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Normas
técnicas

Uma obra envolve responsabilidade em todos os detalhes, já 
que uma falha nesse quesito pode causar acidentes graves 
e até mesmo ser fatal. No mercado vidreiro, assim como nos 

outros ramos da construção civil, existem normas responsáveis por 
padronizar os processos e garantir a segurança dos vidraceiros e dos 
usuários. As normas também auxiliam beneficiadores e produtores 
de ferragens, determinando os padrões mínimos de qualidade e for-
necendo recomendações para cada tipo de vidro e esquadrias.

Essas especificações foram criadas ao longo dos anos através de mui-
tas reuniões e debates com equipes de profissionais multidisciplina-
res para chegar a um consenso. Além de servirem como um manual 
para o vidraceiro, as normas técnicas trazem segurança jurídica; as-
sim, em casos de acidentes por mau uso das instalações, o instalador 
se isenta de sua responsabilidade ao comprovar que fez sua parte cor-
retamente de acordo com as orientações das normas.

Durante muito tempo, a maioria dos profissionais sabiam pouco so-
bre o conteúdo destas normas, por isso, muitos deixavam de seguir as 
regras e orientações, seja por falta de conhecimento, dificuldade de 
entendimento ou alto custo de acesso aos documentos. Atualmente, 
o mercado vem se movimentando para sanar este problema e disse-
minar essas informações tão importantes.

Recentemente, as reuniões das normas técnicas, que sempre estive-
ram abertas a receber qualquer profissional, passaram a ser transmi-
tidas pela internet, ampliando e facilitando o acesso de quem quiser 
acompanhar, de qualquer lugar do país. Todos podem participar e dar 
suas sugestões, expor sua opinião e contribuir para a definição das 
regras que norteiam o mercado de instalações com vidro e suas cate-
gorias adjacentes, como o de esquadrias e alumínio.
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VEJA AS PRINCIPAIS NORMAS VIGENTES NO SETOR VIDREIRO:

NBR NM 293 - Terminologia de vidros planos e dos componentes 
acessórios a suas aplicações: Estabelece os termos aplicáveis a produ-
tos de vidro plano em chapas e acessórios usados na construção civil.

NBR NM 294 - Vidro Float: Tem o objetivo de especificar as dimen-
sões e requisitos de qualidade do vidro plano float, incolor e colorido, 
utilizados em projetos de arquitetura e decoração. A norma apresenta 
detalhes a respeito da composição química do produto e suas princi-
pais características físicas e mecânicas.

NBR 7199 - Vidros na construção civil - Projeto, execução e aplica-
ções: Explica os requisitos para o projeto, execução e aplicações de 
vidros na construção civil.

NBR 9494 - Vidros de segurança - Determinação da resistência ao 
impacto da esfera: Especifica o método para determinação do com-
portamento dos vidros de segurança destinados ao envidraçamento 
de veículos quando submetidos a impactos de uma esfera.

NBR 14207 - Boxes de banheiro fabricados com vidro de segurança: 
Especifica os requisitos mínimos de segurança para os materiais utili-
zados durante a instalação de boxes de banheiros feitos com vidro de 
segurança para o uso em casas, apartamentos, hotéis e outros locais.

NBR 14697 - Vidro Laminado: Especifica os requisitos gerais, méto-
dos de ensaio e cuidados necessários para garantir a segurança e a 
durabilidade do vidro laminado em suas aplicações na construção ci-
vil e na indústria moveleira, além de mostrar a metodologia de classi-
ficação deste produto como vidro de segurança.

NBR 14698 – Vidro Temperado: Diz respeito aos requisitos gerais, 
bem como os métodos de ensaio e cuidados para garantir a seguran-
ça, durabilidade do vidro temperado em suas instalações na constru-
ção civil, indústria moveleira e eletrodomésticos da linha branca. Além 
disso, consta que a metodologia de classificação deste tipo de vidro o 
classifica como vidro de segurança.

NBR 14718 - Guarda-corpos para edificação - Requisitos, procedi-
mentos e métodos de ensaio: Especifica os requisitos e métodos de 
ensaio para guarda-corpos em edificações, sejam eles externos ou  in-
ternos,  para  uso  privativo  ou  coletivo,  instalados  em  edificações  
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habitacionais, comerciais, industriais,  esportivas,  culturais,  religiosas,  
turísticas,  educacionais,  de  saúde  e  de  terminais  de passageiros.

NBR 15198 - Espelhos de prata - Beneficiamento e instalação: Especifi-
ca os requisitos mínimos para beneficiamento e instalação dos espelhos 
de prata, de maneira a garantir a durabilidade e a segurança do produto.

NBR 16259 - Sistemas de envidraçamento de sacadas - Requisitos 
e métodos de ensaio: Especifica os requisitos e métodos de ensaio 
utilizados em sacadas de vidro.
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zados durante a instalação de boxes de banheiros feitos com vidro de 
segurança para o uso em casas, apartamentos, hotéis e outros locais.

NBR 14697 - Vidro Laminado: Especifica os requisitos gerais, métodos 
de ensaio e cuidados necessários para garantir a segurança e a dura-
bilidade do vidro laminado em suas aplicações na construção civil e 
na indústria moveleira, além de mostrar a metodologia de classifica-
ção deste produto como vidro de segurança.

NBR 14698 – Vidro Temperado: Diz respeito aos requisitos gerais, 
bem como os métodos de ensaio e cuidados para garantir a seguran-
ça, durabilidade do vidro temperado em suas instalações na constru-
ção civil, indústria moveleira e eletrodomésticos da linha branca. Além 
disso, consta que a metodologia de classificação deste tipo de vidro o 
classifica como vidro de segurança.

NBR 14718 - Guarda-corpos para edificação - Requisitos, procedi-
mentos e métodos de ensaio: Especifica os requisitos e métodos de 
ensaio para guarda-corpos em edificações, sejam eles externos ou  in-
ternos,  para  uso  privativo  ou  coletivo,  instalados  em  edificações  
habitacionais, comerciais, industriais,  esportivas,  culturais,  religiosas,  
turísticas,  educacionais,  de  saúde  e  de  terminais  de passageiros.

NBR 15198 - Espelhos de prata - Beneficiamento e instalação: Especifi-
ca os requisitos mínimos para beneficiamento e instalação dos espelhos 
de prata, de maneira a garantir a durabilidade e a segurança do produto.

NBR 16259 - Sistemas de envidraçamento de sacadas - Requisitos 
e métodos de ensaio: Especifica os requisitos e métodos de ensaio 
utilizados em sacadas de vidro.

NORMAS SOBRE ESQUADRIAS

NBR 15.969-1 - Componentes para esquadrias – Parte 1: Roldana – 
Requisitos e métodos de ensaio

NBR 15.969-2 -  Componentes para esquadrias – Parte 2: Escova de 
vedação – Requisitos e métodos de ensaio

NBR 15.969-3 - Componentes para esquadrias – Parte 3: Fecho – 
Requisitos e métodos de ensaio

manual do vidro e esquadria.indd   81manual do vidro e esquadria.indd   81 06/09/2022   12:0106/09/2022   12:01

Frustrado com o mundo digital? As
demais agências de marketing não
entendem o seu ramo de atuação?
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NBR 15.969-4 - Componentes para esquadrias – Parte 4: Articulação 
– Requisitos e métodos de ensaio

NBR 6599 - Alumínio e suas ligas - Processos e produtos - Termino-
logia

NBR 8116 - Alumínio e suas ligas - Produtos extrudados - Tolerâncias 
dimensionais

NBR 8117 - Alumínio e suas ligas - Arames, barras, perfis e tubos ex-
trudados – Requisitos

NBR 9243 - Alumínio e suas ligas - Tratamento de superfície - De-
terminação da selagem de camadas anódicas - Método da perda de 
massa

NBR ISO 209 - Alumínio e suas ligas: Especifica as designações que 
indicam a composição química do alumínio e das ligas de alumínio

NBR 10.821 - Esquadrias externas para edificações: Define uma 
série de condições para a fabricação de esquadrias, o que garante o 
bom desempenho do produto para o consumidor. A norma se refere 
às terminologias, métodos de ensaio, requisitos como impermeabili-
dade, resistência, desempenho térmico e acústico, entre outros.

NBR 15.737 - Perfis de alumínio e suas ligas com acabamento su-
perficial – Colagem de vidros com selante estrutural: Especifica 
os requisitos para o acabamento superficial dos perfis de alumínio e 
suas ligas. Define quais são os vidros, selantes estruturais, torção dos 
painéis e espaçadores perimetrais utilizados na colagem estrutural de 
vidro (CEV), assim como o cálculo da junta estrutural e como deve ser 
feito o procedimento para a colagem.

Para obter informações completas sobre cada uma das normas, basta 
acessar o site da ABNT https://www.abnt.org.br/  e fazer a pesquisa 
pelo número ou nome. A aquisição da norma possui um custo e o 
documento fica registrado em seu nome e CPF.
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Aumentamos a visibilidade do seu negócio, 
diminuindo o custo de aquisição de clientes, 
gerando conteúdos que fazem a diferença e 

consequentemente alavancando suas vendas!
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Landing Page

E-mail Marketing
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Google Ads SEO
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AGÊNCIA
ESPECIALISTA NO
SETOR VIDREIRO

DÊ UM UP EM SEU NEGÓCIO!

www.ocpublicidade.com.br
(11) 3090-014882 www.vidroimpresso.com.br

NBR 15.969-4 - Componentes para esquadrias – Parte 4: Articulação 
– Requisitos e métodos de ensaio

NBR 6599 - Alumínio e suas ligas - Processos e produtos - Termino-
logia

NBR 8116 - Alumínio e suas ligas - Produtos extrudados - Tolerâncias 
dimensionais

NBR 8117 - Alumínio e suas ligas - Arames, barras, perfis e tubos ex-
trudados – Requisitos

NBR 9243 - Alumínio e suas ligas - Tratamento de superfície - De-
terminação da selagem de camadas anódicas - Método da perda de 
massa

NBR ISO 209 - Alumínio e suas ligas: Especifica as designações que 
indicam a composição química do alumínio e das ligas de alumínio

NBR 10.821 - Esquadrias externas para edificações: Define uma 
série de condições para a fabricação de esquadrias, o que garante o 
bom desempenho do produto para o consumidor. A norma se refere 
às terminologias, métodos de ensaio, requisitos como impermeabili-
dade, resistência, desempenho térmico e acústico, entre outros.

NBR 15.737 - Perfis de alumínio e suas ligas com acabamento su-
perficial – Colagem de vidros com selante estrutural: Especifica 
os requisitos para o acabamento superficial dos perfis de alumínio e 
suas ligas. Define quais são os vidros, selantes estruturais, torção dos 
painéis e espaçadores perimetrais utilizados na colagem estrutural de 
vidro (CEV), assim como o cálculo da junta estrutural e como deve ser 
feito o procedimento para a colagem.

Para obter informações completas sobre cada uma das normas, basta 
acessar o site da ABNT https://www.abnt.org.br/  e fazer a pesquisa 
pelo número ou nome. A aquisição da norma possui um custo e o 
documento fica registrado em seu nome e CPF.
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Guia de
Fornecedores

Sobre a empresa: A ACV Componentes é uma distribuidora especializada 
em atender vidraceiros e serralheiros de todo o Brasil. A empresa distribui 
acessórios para Vidro, Ferragens e Componentes para Esquadria.

Linha de produtos: Acessórios para vidro, kit box, componentes para 
esquadrias, borrachas EPDM, Escovas de vedação, Acessórios para corrimão, 
acessórios para sacada, ferragens para vidro temperado (latão, alumínio, 
polímero e zamac) e mais. (anúncio pág. 42)

Sobre a empresa: Empresa pioneira na fabricação de puxadores e ferragens 
para vidro temperado utilizando o polímero como matéria prima.

Linha de produtos: Ferragens linha tradicional, linha capa, Kit sacada, kit para 
box, kit engenharia, puxadores em polímero, Inox e Alumínio. (anúncio pág. 55)

ACV COMPONENTES
Rede social: instagram.com/acv.componentes
Telefone: +55 (19) 3324-3580 / +55 (19) 98150-0633

AL Indústria
Site: alindustria.com.br
Telefone: +55 (11) 2137-7300 
E-mail: sac@alindustria.com.br
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Sobre a empresa: No mercado há mais de 24 anos, a Alusupra possui 
um portfólio completo para diversas áreas da construção civil e industrial. 
Desenvolvendo produtos de alta tecnologia que permitem sua utilização em 
todo o projeto, desde empreendimentos simples até os mais sofisticados.

Linha de produtos: Soluções em alumínio para construção civil, Linha 
Moveleira, Linha Superior 2.5, linha NOE 3.2, Fachadas, Perfis para Energia 
Solar, Perfis Industriais etc. Linha Vidros - Box e Padronizados. (anúncio pág. 
14)

ALUSUPRA
Site: alusupra.com.br
Telefone: SAC 0800-601-3473
E-mail: matriz@alusupra.com.br

Sobre a empresa: Boltinox é uma empresa de comercialização de fixadores 
em aço inoxidáveis, como parafusos, porcas, arruelas e itens customizados. 
Linha de produtos: Parafusos em aço Inox. (anúncio pág. 75)

BOLT INOX
Site: boltinox.com.br
Telefone: +55 (11) 2095-4788
E-mail: contato@boltinox.com.br

Sobre a empresa: A Alfetec fabrica máquinas para Jateamento Automático 
em vidros, pedras e metais. Com distribuição em todo o território brasileiro, 
a Alfetec se orgulha por construir máquinas com tecnologia 100% nacional. 
Linha de produtos: Jateadoras automáticas, jateadoras semi-automáticas, 
jateadoras manuais, Lapidadoras circulares, mesa de corte e equipamentos 
sob encomendas. (anúncio pág. 62)

ALFETEC
Site: alfetec.com.br
Telefone: +55 (35) 98872-6477
E-mail: falecom@alfetec.com.br
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Sobre a empresa: Com mais de 15 anos de tradição a marca Cristal Quality é 
sinônimo de qualidade, precisão e pioneirismo, pois são a primeira indústria 
de beneficiamento de cristais a utilizar tecnologia robotizada, além de ser a 
primeira empresa a desenvolver um processo de embalagem diferenciada 
que permite maior resistência no armazenamento e transporte, o que certifica 
ainda mais a qualidade do seus produto, por isso garantem precisão de 
medidas e alta tecnologia agregada a seus móveis.

Linha de produtos: Chapas de vidros laqueados/pintados a frio e laqueados/
pintados para têmpera. (anúncio pág. 36)

CRISTAL QUALITY
Site: cristalquality.com.br
Telefone: 31-3385.9988/31-9276.3705
E-mail: comercial@cristalquality.com.br

Sobre a empresa: A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) é uma das 
maiores produtoras de alumínio do Brasil. Inaugurada em 1955, a empresa 
fabrica produtos de alta qualidade de forma integrada e sustentável, utilizando 
energia 100% renovável.

Linha de produtos: Primora oferece esquadrias personalizadas para construção 
civil, com dois segmentos distintos: Primora Sistemas para projetos de médio 
padrão e Primora Building System para projetos de alto padrão. Compromisso 
com qualidade, sofisticação com personalização. Soluções sob medida para 
projetos exigentes. Conheça mais em www.cbaprimora.com.br. @cbaoficial. 
(anúncio pág. 04)

PRIMORA
Site: www.cbaprimora.com.br

Sobre a empresa: A Divinal Vidros está presente no mercado vidreiro desde 
1953, beneficiando e distribuindo o que há de melhor em vidros e espelhos 
para atender a todos os profissionais do ramo.

Linha de produtos: Vidro Temperado, Vidro Laminado, espelhos, Box de vidro 
para banheiro, Vidro extra-clear, Vidro Insulado, vidro de proteção solar, vidro 
pintado, entre outros. (anúncio pág. 20)

DIVINAL VIDROS
Site: divinalvidros.com.br
Telefone: +55 (11) 2827-2100 SP / +55 (31) 3103-9633 MG

E-mail: comunicacao@divinalvidros.com.br
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Sobre a empresa: A DXMAX surgiu para ser uma empresa especializada 
na distribuição de produtos de alta qualidade e inovadores para uso na 
construção civil e na indústria. Após mais de 11 anos de testes e utilização em 
obras próprias, a DXMAX disponibiliza ao mercado em especial uma linha de 
produtos para fixação química para uso na construção civil e na indústria.

Linha de produtos: Linhas de selantes estruturais de silicones para structural 
glazing (pele de vidro) e também para vedação perimetral, silicones neutros 
de alta qualidade para usos gerais, espumas expansivas de poliuretano, 
chumbadores químicos entre outros. (anúncio pág. 76)

DXMAX
Site: dxmax.com
Telefone: (54) 3213 5786 / (54) 9.9197 5397
E-mail: dxmax@dxmax.com

Sobre a empresa: Sobre a empresa: Com mais de 49 anos de experiência no 
mercado a Garante Vidros, é uma empresa líder no fornecimento de soluções 
em vidro. Com uma ampla gama de produtos e serviços, oferecemos aos seus 
clientes a possibilidade de personalizar as suas soluções de acordo com as suas 
necessidades específicas.

Linha de produtos: Vidros extra claros, vidros laminados, vidros temperados, 
vidros serigrafados, entre outros. (anúncio pág. 13)

GARANTE
Site: garantevidros.com.br
Telefone: (11) 4451-5077
E-mail: comum@garantevidros.com.br

G
U

IA
 D

E
 F

O
R

N
E

C
E

D
O

R
E

S

Sobre a empresa: A Ideia Glass é uma empresa que se mantém atenta às 
tendências mundiais, oferecendo ao mercado o que há de mais sofisticado, 
prático e moderno, com preço acessível. Seu Objetivo é trazer inovações e 
contribuir para a modernização do setor vidraceiro.

Linha de produtos: Box de banheiro, Porta de vidro, prolongadores, roldanas, 
perfil camaleão, entre outros. (anúncio pág. 98)

IDEIA GLASS
Site: ideiaglass.com.br
Telefone: +55 (11) 3016-9300
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Sobre a empresa: Com experiência de mais de 30 anos de seus sócios 
no segmento vidreiro, a  Metalúrgica Amaral desenvolve máquinas e 
equipamentos para vidraçarias e beneficiadores de vidro.

Linha de produtos: Furadeiras para vidro, linha de furação para têmperas, 
estação de tratamento de água, mesa de transporte, peças e acessórios. 
(anúncio pág. 56)

METALÚRGICA AMARAL
Site: metalurgicaamaral.com.br
Telefone: +55 (62) 3283-5514 / +55 (62) 98593-7475
E-mail: contato@metalurgicaamaral.com.br

Sobre a empresa: Com a plataforma  Meu Vidraceiro, o Vidraceiro tem sua 
vidraçaria e serralheria na palma da mão! A ferramenta permite enviar 
orçamentos personalizados para clientes, projetos para têmpera, emitir 
lista completa de materiais a ser utilizado na obra, ter o controle financeiro, 
anunciar o seu negócio para potenciais clientes e muito mais!

Linha de produtos: Sistema para vidraçarias e esquadrias. (anúncio pág. 97)

MEU VIDRACEIRO
Site: meuvidraceiro.com.br
Whatsapp: +55 (31) 99402-2464 

Sobre a empresa: A OC Publicidade é uma empresa de Marketing Digital 
que está no mercado desde 2007 ajudando diferentes empresas na tarefa 
de melhorar a visibilidade e gerar negócios através da internet. A agência 
utiliza diversas ferramentas para atrair pessoas interessadas em seu negócio e 
convertê-las em clientes fiéis através da educação e relacionamento.

Linha de produtos: Google Ads, criação de sites e landing pages, e-mail 
marketing, otimização de sites (SEO), marketing de conteúdo e gestão de 
redes sociais (anúncio pág. 87)

OC PUBLICIDADE
Site: ocpublicidade.com.br
Telefone: +55 (11) 3090-0148
E-mail: contato@ocpublicidade.com.br
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Sobre a empresa: Reconhecida no mercado pela confiabilidade de qualidade e 
serviços aos clientes, a Packfix investe fortemente em equipamentos de conversões 
e em parcerias com marcas globais para se manter uma empresaestruturada com 
o objetivo de atender às mais criteriosas exigências nas áreas de Fitas Adesivas, 
Filmes & Especialidades Industriais.

Linha de produtos: Fitas Adesivas para fixações permanentes e duráveis e 
Fitas BOPP e Filmes PE para selamentos e unitizações seguras de embalagens 
leves e pesadas.”(anúncio pág. 71)

PACKFIX
Site: packfix.com.br
Telefone: (11) 4549-9494
E-mail:  suporte.comercial@packfix.com.br

Sobre a empresa: A T&M Acessórios atua no mercado de ferragens para 
corrimão e guarda-corpo, oferece soluções que facilitam o trabalho de 
instalação com ótimo acabamento.

Linha de produtos: Guarda-Corpo e Corrimão , Acessórios para Vidro. (anúncio 
pág. 66)

T&M ACESSÓRIOS
Site: temacessorios.com.br
Telefone: +55 (11) 4699-2990
E-mail: contato@temacessorios.com.br
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Sobre a empresa: Empresa especializada em fabricar acessórios em polímero 
com alta qualidade para o mercado de vidros temperados.

Linha de produtos: Fechaduras, Puxadores, Bate-fecha, Dobradiças, Pivot, 
Calota, Capuchinho, Roldana, Trinco, Kits para instalação, entre outros. 
(anúncio pág. 50)

UNIÃO FERRAGENS PARA VIDRO
Site: uniaoacessorios.com.br
Telefone: +55  (11) 98404-5161 / +55  (11) 4544-1370
E-mail: comercial@uniaoacessorios.com.br
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Sobre a empresa: A VSM Componentes é pioneira na fabricação de puxadores 
e ferragens para vidro temperado utilizando alumínio. Referência pela 
qualidade e resistência de seus materiais, distribui seus produtos em território 
nacional e exterior.

Linha de produtos: Batedeiras, contra-trinco, dobradiças, fechaduras, puxadores, 
roldanas, kit instalação, maxim-ar, suportes, entre outros. (anúncio pág. 62)

VSM COMPONENTES PARA VIDRO TEMPERADO

site: vsm.ind.br
telefone: +55 (54) 3441-4358 / +55 (54) 99630-4013

e-mail: vendas@vsm.ind.br

Sobre a empresa: Há mais de 40 anos, o Grupo Vipel & Alump beneficia Vidros 
e extrusa Perfis de Alumínios para todos os estilos de empreendimento, com 
um objetivo claro: CONSTRUIR OBRAS MARCANTES.

Linha de produtos: Vidros curvos temperados ou comum, Vidros Refletivos, 
Espelhos, Insulado (Vidro Duplo), Vidros Temperados, Vidros Laminados, Vidros 
Impressos/Fantasia (anúncio pág. 06)

VIPEL
Site: vipel.ind.br
Telefone: (48) 3631-0100
E-mail: vipel@vipel.ind.br

Sobre a empresa: A WR GLASS é uma empresa brasileira, especializada na 
fabricação de acessórios para Corrimão e Guarda-Corpo.

Linha de produtos: Acessórios, Botton, Corrimão fixado no vidro, Dobradiças, 
EPI e espelhos de segurança, ferramentas diamantadas. (anúncio pág. 47)

WR GLASS
site: wrglass.com.br
telefone: +55 (11) 4048-2633 
e-mail: contato@wrglass.com.br
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